EVROPSKA UNIE M | N iSte rstvo

Evropské strukturdini a investi¢ni fondy

Operacni program Doprava d o p ravy

KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

VYKON PLNICICH STANIC

; .. Environmentalni Projektovy
Kéd Typ Mérna jednotka (MJ) o, o,
(ENVI) indikator indikator
75311 Vysledkovy kg/hod. Ne Ano

Definice indikatoru

Vykon zatizeni ur¢eného k plnéni vozidel v rdmci projektu. Jedna se o zafizeni, které umoznuje plnéni vozidel
s alternativnim pohonem (CNG/LNG/vodik).

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

2 —Silni¢ni infrastruktura na siti TEN-T a

v .. . 2.2 — Vytvoreni podminek pro SirSi vyuZziti
verejna infrastruktura pro ¢istou mobilitu a

e, vozidel na alternativni pohon na silni¢ni siti
fizeni silni¢niho provozu

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: uréena Zadatelem
Vychozi hodnota se predpoklada nulova.

Cilova hodnota (a datum): uréena Zadatelem.

Zadatel do projektové 7adosti uvede cilovou hodnotu predpoklddaného vykonu zafizeni uréenych k pinéni
vozidel alternativnimi palivy po realizaci projektu na zakladé vlastnich vypoctl ¢i predpokladll. Konkrétni
zpUsob vypoctu uvede Zadatel v samostatné pfiloze "Vypocet indikatord anebo slovni popis pfinosl projektu
k naplriovani stanovenych cil(".

Indikator bude soucasti pravniho aktu o poskytnuti dotace.

Tolerance: Naplnéni cilové hodnoty indikator( nebude sankcionovano (tzn. nejedna se o indikator povinny
k naplnéni).

Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu




Hodnoty Zadatel zadava do Zadosti o podporu v sytému MS2014+. Dosazené hodnoty indikatoru prijemce

kazdoroéné vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:
Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
Zavérelné zprdvy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu

Vypocet dosazené hodnoty:

Prijemce do zprdv uvede dosazenou hodnotu indikdtoru k datu zpracovani zpravy vc. jejiho vypoctu, ktery

uved| v projektové zadosti.




KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

POCET NOVE PORIZENYCH €l ZMODERNIZOVANYCH ZARIZENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY
PRO EKOLOGICKA VOZIDLA

; .. Environmentalni Projektovy
Kéd Typ Mérna jednotka (MJ) o, o,
(ENVI) indikator indikator
75300 Vystupovy ks Ne Ano

Definice indikatoru

Pocet novych zafizeni uréenych k dobijeni / plnéni vozidel v rdmci projektu. Jedna se o zafizeni,
které umoznuje dobijeni / plnéni vozidel s alternativnim pohonem. Zahrnuji zafizeni na rychlé i
pomalé dobijeni elektrickou energii. Indikator zahrnuje i zatizeni uréené k plnéni vozidel dalSimi
alternativnimi palivy, CNG, LNG, vodik.

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

2 —Silni¢ni infrastruktura na siti TEN-T a _ , o "
. .. . 2.2 — Vytvoreni podminek pro Sirsi vyuziti
verejnd infrastruktura pro Cistou mobilitu a . L e
R vozidel na alternativni pohon na silni¢ni siti
fizeni silni¢niho provozu

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: 0
Cilova hodnota: urcuje prijemce
Tolerance: Indikator je povinny k naplnéni.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi pfeplnéni nebo nedosazeni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena
v pravnim aktu o poskytnuti dotace.

Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu

Hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zadava do Zadosti o podporu v systému
MS2014+. Dosazené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostfednictvim:

Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
Zavérecné zprdvy o realizaci projektu
Zprav o udrzitelnosti projektu

Vypocet dosazené hodnoty:

Pfijemce do zprav uvede dosazenou hodnotu indikatoru k datu zpracovani zpravy.




