
komunikace Typ TEN-T začátek úseku km konec úseku km

D3 Globální síť nájezd Mezno 62 České Budějovice 141

D10 Globální síť Brodce 33 Mnichovo Hradiště 57

D11 Hlavní síť Nehvizdy 18 Dálniční křižovatka Sedlice  84

komunikace Typ TEN-T začátek úseku km konec úseku km

D2 Hlavní síť Brno 0 Lanžhot 60,9

Přehled úseků komunikací zcela zapovězených pro umístění dobíjecích stanic v rámci podprogramu 1b 

(platný pro výzvu č. 47)

Přehled úseků komunikací omezeně využitelných pro umístění dobíjecích stanic v rámci podprogramu 1b 

(platný pro výzvu č. 47) *) 

Pro umístění dobíjecích stanic v rámci podprogramu 1b (výzva č. 47) je možné využít lokality 

na celé hlavní a globální síti TEN-T s těmito omezeními:  

 *) V těchto lokalitách je možné předložit výhradně projekt o celkovém dobíjecím výkonu max. 3 600 kW (tj. zajistit plnění požadavků 

nařízení AFIR v jednom směru jízdy)  

Vymezení platné sítě TEN-T (dle nařízení 1315/2013) je zde: https://geoportal.rsd.cz/apps/sit_ten-t_verejna/
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