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SEZNAM ZKRATEK

OPD nebo OPD3

Program Doprava 2021-2027

EK Evropskd komise

EU Evropska unie

TEN-T Transevropska dopravni sit

DPH Dan z pfidané hodnoty

kW Kilowatt

MD Ministerstvo dopravy

AC AC nabijeni stfidavym proudem

DC DC nabijeni stejnosmérnym proudem
PPZaP Pravidla pro Zadatele a pfijemce OPD
RoPD Rozhodnuti o poskytnuti dotace

RS Ramcova smlouva o financovani projektu
ZS, SFDI Zprostredkujici subjekt, Statni fond dopravni infrastruktury

rozpoctova pravidla

zakon €. 218/2000 Sb., o rozpoc¢tovych pravidlech a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (rozpoctova pravidla)

narizeni GBER

narizeni Komise (EU) ¢. 651/2014 ze dne 17. ervna 2014,
kterym se v souladu s ¢lanky 107 a 108 Smlouvy prohlasuji urcité
kategorie podpory za slucitelné s vnitfnim trhem, ve znéni
pozdéjsich predpist

narizeni AFIR

narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1804 ze dne
13. zafi 2023 o zavadéni infrastruktury pro alternativni palivaa o
zruSeni smérnice 2014/94/EU (tedy Alternative Fuels
Infrastructure Regulation)

DNSH

Do No Significant Harm = ,,princip vyznamné neposkozovat“

1 ZAKLADNI UDAJE
1.1 Identifika¢ni Udaje

Nazev programu verejné podpory:

Podpora infrastruktury pro alternativni paliva

Poskytovatel:

MD

Legislativni zaklad:

narizeni GBER

Tabulka 1 - Identifika¢ni idaje programu




1.2 Clenéni programu vefejné podpory na podprogramy

Podprogram 1a - Podpora rozvoje rychlodobijeci infrastruktury pro osobni vozidla
Podprogram 1b - Podpora rozvoje rychlodobijeci infrastruktury pro nakladni vozidla
Podprogram 1c - Podpora rozvoje dobijeci infrastruktury s bateriovym uloZistém

Podprogram 1d - Podpora rozvoje infrastruktury béznych dobijecich stanic ve méstech
a obcich

Podprogram 2a - Podpora rozvoje vodikovych plnicich stanic podél hlavni sité TEN-T
Podprogram 2b - Podpora rozvoje vodikovych plnicich stanic v méstskych uzlech

Podprogram 2c - Podpora rozvoje ostatnich vodikovych plnicich stanic

2. BILANCE INVESTICNICH POTREB A ZDROJU

Celkovy finanéni objem verejné podpory uréeny na podporu infrastruktury pro alternativni
paliva v obdobi let 2021-2027 predstavuje 6 000 000 000,- K¢ a bude alokovan z Fondu
soudrznosti. Tato alokace vychazi z ¢astky 248 000 000 EUR, ktera je v ramci OPD3 pro toto
opatfeni uréena. V pripadé vyznamné zmény sménného kurzu CZK/EUR muZe byt tato alokace
v budoucnu upfesnéna. Z vyse uvedené celkové alokace jiz bylo v ramci OPD3 poskytnuto 86,5
milioni K¢ na rozvoj infrastruktury vodikovych plnicich stanic, a to na zakladé rozhodnuti
Evropské komise SA.45182 (2016/N). Pravni akty o poskytnuti podpory na predpokladanou
zbyvajici alokaci ve vysi 5 913 500 000,- K¢ budou vydavany pouze po dobu, kterd je stanovena
v aktudlné platném nafizeni GBER (aktudlné je nafizeni pouzitelné do 31. 12. 2026). V pfipadé,
Ze by vySe zminéna jiz poskytnuta alokace na zadkladé rozhodnuti Evropské komise SA.45182
(2016/N) ve vysi 86,5 mil. K¢ nebyla pIné docerpéna, tak by v budoucnu mohlo dojit k navyseni
celkové alokace programu az na ¢astku 6 000 000 000,- K¢.

Na jednotlivé podprogramy je alokovano (aktualizace zari 2025):

Podprogram 1a: 2 136 500 000,- K¢
Podprogram 1b: 2 277 000 000,- K¢
Podprogram 1c: 500 000 000,- K¢
Podprogram 1d: 700 000 000,- K¢
Podprogram 2a: 0,- K¢
Podprogram 2b: 300 000 000,- K¢
Podprogram 2c: 0,- K¢

RozloZeni alokace muzZe byt dale zpfesnovano na zakladé absorpcni kapacity v priibéhu

realizace programu. Maximalni doba fyzické realizace projektd ve smyslu bodu 5.2.1.7 téchto

Specifickych podminek (Harmonogram realizace projektu) bude v jednotlivych vyzvach

prijemclim dotace stanovena priblizné v délce 4 let od ukonceni pfijmu Zadosti (dle
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harmonogramu konkrétni vyzvy), u pozdéjsich vyzev pak do 30. 6. 2029 ¢i do terminu
stanoveného Ridicim organem v PPZaP.

3 UVOD A POPIS PROBLEMATIKY

Cilem programu verejné podpory Podpora infrastruktury pro alternativni paliva je vytvoreni
podminek pro Sirsi vyuZziti tzv. bezemisnich silni¢nich vozidel. Cilem navrZenych intervenci je
prispét k naplnéni vnitrostatnich cil(i ve vztahu k rozvoji verejné pristupnych dobijecich stanic
pro vozidla na elektricky pohon a verejné pristupnych vodikovych plnicich stanic obsazenych
v Narodnim akénim planu cisté mobility a soucasné vytvorit zakladni predpoklad pro naplnéni
pozadavk( na tuto infrastrukturu zejména na siti TEN-T plynouci z nafizeni AFIR. Tyto
intervence napomohou odstranit jednu z hlavnich prekazek SirSiho zavadéni bezemisnich
vozidel, coz ve svém dUsledku bude znamenat:

e snizeni negativnich dopadd silnicni dopravy na klimatické zmény prostfednictvim
snizeni emisi sklenikovych plynt ze silni¢ni dopravy

e zlep3eni kvality Zivotniho prostfedi prostfednictvim sniZzeni emisi znecistujicich ¢astic
ze spalovacich motor( silni¢nich vozidel

e snizeni hluku z dopravy

e podporu inovaci a zavadéni nizkouhlikovych technologii.

Vramci OPD3 bude program pfispivat k napliovani specifického cile RSO2.8. (Podpora
udrZitelné multimoddalni méstské mobility v ramci prfechodu na uhlikové neutralni
hospodarstvi), ¢ehoZz bude dosaZeno intervencemi (podprogramy), které jsou uvedeny v
tabulce 2.

1. a - Podpora rozvoje rychlodobijeci infrastruktury pro osobni vozidla
e al —prioritni oblasti
e a2 —celd Ceska republika
b - Podpora rozvoje rychlodobijeci infrastruktury pro nakladni vozidla
¢ - Podpora rozvoje dobijeci infrastruktury s bateriovym uloZistém
d - Podpora rozvoje infrastruktury béZnych dobijecich stanic ve méstech a
obcich
2. a - Podpora rozvoje vodikovych plnicich stanic podél hlavni sité TEN-T
b - Podpora rozvoje vodikovych plnicich stanic v méstskych uzlech
¢ - Podpora rozvoje ostatnich vodikovych plnicich stanic

Tabulka 2 - Intervence pro dosazeni cile

4 VVZTAH K PRAVIDLUM PRO ZADATELE A PRIJEMCE OPD,
KOMPETENCE A KONTAKTY, VEREJNA PODPORA

4.1 Vztah k Pravidlim pro Zadatele a pfijemce OPD
Zadatelé o podporu jsou povinni Fidit se platnou verzi PPZaP.

PFijemci jsou povinni fidit se vZdy platnou verzi PPZaP, nebude-li stanoveno v pravnim aktu o
poskytnuti podpory jinak.



Tyto Specifické podminky upfesfuji ustanoveni tykajici se pfipravy a implementace projekt(
uvedend v platné verzi PPZaP a jsou pro 7adatele a pfijemce zavazné.

4.2 Kompetence a kontakty

Ridicim organem OPD3 je MD. Odbor fond( EU (O 430) je povéfen vykonem funkce Ridiciho
organu a mezi jeho kompetence patfi mimo jiné metodické nastaveni OPD, jakoz i pfijem,
schvalovani, monitoring a kontrola projektu. V ramci programu je pro vSechny noveé vyhlasené
vyzvy od zafi 2025 vyuzivan ZS — SFDI, ktery bude zajistovat uzavirdni pravnich akt( o
poskytnuti podpory v podobé RS. ZS bude zajistovat také proplaceni Zadosti o platby v rdmci
projektd.

Nastaveni podminek jednotlivych vyzev probiha ve spolupraci utvaru povéreného vykonem
funkce Ridiciho organu s vécné pfislusnym odborem MD. Pro tento program pini funkci vécné
prislusného odboru Odbor strategie (O 520).

Zadatelé se mohou v pfipadé dotazl obrétit na kontakty uvedené na webu Ridiciho organu
OPD na strance s dokumentaci vyzvy.

Pro komunikaci s Ridicim organem je nezbytné, aby osoba prokazala své povéieni 7adatelem,
neni-li sama Zadatelem a fyzickou osobou.

4.3 Verejna podpora pro rozvoj infrastruktury pro alternativni paliva

Verejnd podpora v ramci OPD pro infrastrukturu pro alternativni paliva je nastavena v souladu
s pravidly dle kapitoly | a dale stanovenymi v ¢l. 36a nafizeni GBER, a to pfi naplnéni podminky,
Ze po celou dobu trvani programu vozidla vyhradné s elektrickym pohonem (pro infrastrukturu
dobijecich stanic) nebo vozidla s alespon ¢aste€nym vodikovym pohonem (pro infrastrukturu
vodikovych plnicich stanic) predstavuji méné nez 3 % celkového poctu vozidel stejné kategorie
registrovanych v Ceské republice.! V okamiziku, kdyby ze situace na trhu vozidel s elektrickymi
¢i vodikovymi vozidly vyplyvalo, Ze dany predpoklad jiz neni plnén, bude ukonéeno
poskytovani podpory dle téchto Specifickych podminek. Nésledné by byly provedeny kroky
smérujici k prokazani nezbytnosti verejné podpory vyplyvajici z poZzadavku natizeni GBER a
doslo by k revizi Specifickych podminek.

Program ,Podpora infrastruktury pro alternativni paliva“ zahrnuje finanéni podporu z
evropskych strukturalnich a investi¢nich fondd, jmenovité pak z Fondu soudrznosti. Finanéni
podpora se provadi formou pfimého (nevratného) investi¢niho pfispévku.

4.3.1 Intenzita verejné podpory
Tabulka 3 specifikuje intenzitu verejné podpory v ramci jednotlivych podprogram.

Podprogram 1al 70 %
Podprogram 1a2 55 %
Podprogram 1b 80 %
Podprogram 1c 60 %
Podprogram 1d 80 %
Podprogram 2a 85 %
Podprogram 2b 85 %
Podprogram 2c 70 %

1Viz €l. 36a odst. 11 nafizeni GBER.



Tabulka 3 — Maximalni moZna intenzita vefejné podpory stanovena ze zptisobilych vydaju

Evropské strukturalni a investi¢ni fondy pokryji vefejnou podporu do vyse 100 %. Narodni
verejné spolufinancovani nebude v ramci tohoto programu poskytovano.

5. OBSAH A KRITERIA HODNOCENI PROJEKTOVYCH ZADOSTI

5.1 Pfijemci a predmeét podpory

Ptijemce podpory (Zadatel o podporu) musi spliovat poZadavky dle bodu 5.2.1.2 (Posouzeni
finan¢niho zdravi Zadatele) a bodu 5.2.1.10 téchto Specifickych pravidel (Ovéreni podniku
v obtiZich) a dali relevantni podminky dle PPZaP, téchto Specifickych podminek a nafizeni
GBER. Pfijemci podpory jsou vlastnici dotéené infrastruktury s vefejnym pristupem.

5.1.1 Partnerstvi na drovni projektu

Obecnd pravidla pro moZnost zapojeni partnera ¢i partner(i do realizace projektu jsou
upravena v ramci PPZaP (viz kapitola Partnerstvi na urovni projektu). Nad ramec téchto
obecnych pravidel jsou v téchto Specifickych podminkach uvedena uréitd upresnéni a
specifika, kterd jsou platna pouze pro program Podpora infrastruktury pro alternativni paliva.

Pro ptipad vzniku partnerského vztahu na Urovni projektu je nutné postupovat tak, Zze podpora
bude pouzita v kazdém pfipadé, tj. jak na Urovni pfijemce, tak na Urovni partnera, pouze k
ucelu, na ktery mu byla poskytnuta. Partnefi jsou povinni vidy dodrzovat veskeré pfislusné
platné pravni predpisy spojené s pofizenim, instalaci a provozem dobijecich a vodikovych
plnicich stanic?, jakoZ i postupy stanovené pfislusnymi platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti
zadavani vefejnych zakazek, pokud se na partnery vztahuji, nebo Metodickym pokynem pro
oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2021-2027, pokud se na partnery predpisy v
oblasti zadavani verejnych zakdzek nevztahuiji.

Rozsah zapojeni jednotlivych subjekti

Partnefi projektu se mohou podilet na pfipravé a realizaci daného projektu. Rozsah zapojeni
jednotlivych subjektd musi byt jednoznacné identifikovan v rdmci pfislusné prilohy zadosti o
podporu (oznacené jako ,Financni rozpocet projektu®). V pripadé vyuziti partnerstvi zde musi
byt kromé celkového rozpoctu projektu specifikovany také dil¢i rozpocty jednotlivych
zapojenych partnerd. Tyto dil¢i rozpolty musi byt zpracovany ve stejné strukture a
kumulativné musi odpovidat celkovému rozpoctu projektu.

Smlouva o partnerstvi

V pfipadé vyuZiti partnerstvi musi byt vidy jiz v rdmci Zadosti o podporu doloZzena smlouva o
partnerstvi. Zadatel musi za partnera také doloZit ¢estné prohlaseni tohoto partnera (viz bod
5.2.2 téchto Specifickych podminek), a to ve vSech bodech aplikovatelnych na néj. Toto Cestné
prohlaseni bude tvofit prilohu smlouvy o partnerstvi.

2 Napf. zakon €. 311/2006 Sb., o pohonnych hmotdach a Eerpacich stanicich pohonnych hmot a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd; nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sh., o posuzovani shody vyrobkt z
hlediska elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist; nafizeni vlady
¢. 118/2016 Sh., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti pfi
jejich dodavani na trh.
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Vzor smlouvy o partnerstvi je soucasti dokumentace vyzvy.

5.1.2 Predmét podpory

Predmétem podpory mUiZe byt pouze stacionarni dobijeci stanice nebo vodikova plnici stanice,
kterd je zpristupnéna jinym uzivatellim, nezZ je prijemce Ci pfijemci podpory. Podpora se
poskytuje pouze na instalaci verejné pristupné infrastruktury dobijecich nebo vodikovych
plnicich stanic, popfipadé bateriovych uloZist, a to na zakladé objektivnich, jasnych,
transparentnich a nediskriminacnich kritérii zpasobilosti a vybéru.3

Tabulka 4 uvadi minimalni rozsah projektu, ve smyslu poctu dobijecich stanic ¢i bodu, ktery
musi predkladany projekt garantovat v rdmci jednotlivych podprograma.

Cislo podprogramu

Minimalni rozsah projektu

Podprogram 1al

6 DC dobijecich stanic (rychlodobijecich
stanic* nebo ultrarychlych dobijecich stanic®
¢i jejich kombinace) s minimalnim vystupnim
vykonem spliujicim poZadavky nafizeni
AFIR®

Podprogram 1a2

10 DC dobijecich stanic (rychlodobijecich
stanic nebo ultrarychlych dobijecich stanic ¢i
jejich kombinace). V ramci textu konkrétni
vyzvy mlze byt stanoven minimadlni vykon
dobijecich stanic zafazenych do projektu.

Podprogram 1b

1 dobijeci park umistény podél hlavni ci
globalni sité TEN-T, v méstském uzlu TEN-T
nebo na bezpecné a chranéné parkovaci
plose s minimalnim vystupnim vykonem
splriujicim poZadavky nafizeni AFIR’

Podprogram 1c

stanice®
vykonem

1 DC  ultrarychlda dobijeci
s minimalnim vystupnim
dobijeciho parku 300 kW

Podprogram 1d

20 AC/DC béinych dobijecich bodd®
(popfipadé dle podminek konkrétni vyzvy)

Podprogram 2a

1 vodikova plnici stanice

Podprogram 2b

1 vodikova plnici stanice

Podprogram 2c

1 vodikova plnici stanice

Tabulka 4 — Minimalni rozsah projektu u jednotlivych podprogramti

3 Viz poZadavek v &l. 36a odst. 4 pism. a) nafizeni GBER.

4 Dobijeci stanice o vystupnim vykonu minimalné 50 kW do vykonu 100 kW.

5> Dobijeci stanice o vystupnim vykonu nad 100 kW.

6 Viz text nize oznalen jako ,Dobijeci parky plnici parametry nafizeni AFIR v rdmci podprogramu 1al“ a
,Dobijeci stanice v dalSich podporovanych oblastech v rdémci podprogramu 1al1”“.

7 Viz text nize oznalen jako , Dobijeci stanice v rdmci podprogramu 1b*“, jako? i €l. 4 nafizeni AFIR, ktery definuje
pozadavky na minimalni vystupni vykony dobijecich stanic pro ndkladni vozidla na hlavni a globalni siti TEN-T,

v tzv. méstskych uzlech TEN-T a na bezpecnych a chranénych parkovacich plochach.

8 Dobijeci stanice o vystupnim vykonu nad 100 kW.

° Dobijeci bod o vystupnim vykonu nad 3,7 kW do 22 kW.

9




V pripadé podprogramu 1a mohou byt pfedkladany projekty, které obsahuiji i instalaci béznych
dobijecich stanic. Vystupni vykon téchto béznych dobijecich stanic v jejich souhrnu viak nesmi
prekracovat 20 % celkového vystupniho vykonu dobijeciho parku.

V pfipadé podprogramu 1al lze predkladat jednak projekty zaméfené na vybudovani
dobijecich parkd plnicich parametry nafizeni AFIR a dale na vybudovani dobijeciho parku
v mistech vytipovanych v ramci projektu ,Optimalizace vefejné dobijeci infrastruktury v CR“.

Dobijeci parky plnici parametry narizeni AFIR v rdmci podprogramu 1al

Podporovano je umisténi dobijecich stanic na lokalitach nachdazejicich se bud pfimo na
hlavni nebo globalni siti TEN-T nebo do 3 km po pozemni komunikaci od nejblizsiho sjezdu
z komunikace na siti TEN-T, a to s vyjimkou lokalit nachazejicich se méné nez 50 km od
koncovych bodu usek(, kde jsou jiz parametry nafizeni AFIR aktudlné plnény pfipadné
méné nez 50 km od dobijecich parkd, které samy o sobé parametry AFIR splfiuji.

V pfipadé umisténi dobijecich stanic v rdmci nové vzniklého dobijeciho parku podél hlavni
sité TEN-T je pozadovan vystupni vykon min. 600 kW, minimalné dva dobijeci body v ramci
daného dobijeciho parku musi byt o individualnim vystupnim vykonu min. 150 kW.
V ptipadé globalni sité TEN-T pak postacuje vystupni vykon min. 300 kW, minimalné jeden
dobijeci bod v rdmci daného dobijeciho parku musi byt o individudlnim vystupnim vykonu
min. 150 kW.

V pripadé umisténi dobijecich stanic v ramci jiz existujicich dobijecich park( podél hlavni
sité TEN-T je podporovano rozsifeni daného parku pouze do vystupniho vykonu 600 kW,
minimalné dva dobijeci body v ramci daného dobijeciho parku musi byt o individualnim
vystupnim vykonu min. 150 kW. V pfipadé umisténi dobijecich stanic v ramci jiz
existujicich dobijecich park( podél globalni sité TEN-T je podporovano rozsiteni daného
parku pouze do vystupniho vykonu 300 kW, minimalné jeden dobijeci bod v ramci daného
dobijeciho parku musi byt o individudlnim vystupnim vykonu min. 150 kW. V plném
rozsahu bude podporena také posledni stanice, ktera prispéje k naplnéni (¢i prekroceni)
pozadovaného limitniho vykonu. V pfipadé lokalit umoZiujicich oboustranny pfistup lze
tyto vykony navysit na dvojndsobek.

Pfehled konkrétnich Usekd komunikaci vyuzZitelnych pro umisténi stanic v ramci
podprogramu 1al (s vymezenim kilometraZze od — do) je zpracovdn v samostatném
dokumentu a je aktualizovan pred vyhlasenim kazdé konkrétni vyzvy pro podprogram 1al
(vZzdy se zohlednénim vysledk( predchozi vyzvy pro podprogram 1al.

Dobijeci stanice v dalSich podporovanych oblastech v ramci podprogramu 1al

Podporovano je umisténi dobijecich stanic o vystupnim vykonu minimalné 150 kW ve
vybranych nejvhodnéjSich lokalitach pro umisténi dobijecich stanic definovanych v
projektu ,Optimalizace vefejné dobijeci infrastruktury v CR“.

Podporit Ize jen takovy projekt, ktery vede k umisténi dobijecich stanic s uvedenym
minimalnim vystupnim vykonem v lokalité nachazejici se bud pfimo na katastralnim dzemi
obce uvedené v prehledu ,,nejvhodnéjsich oblasti pro umisténi dobijecich stanic” nebo do
vzdalenosti 3 km po pozemni komunikaci od takto vymezeného uzemi (méreno od hranice
katastralniho uzemi).
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vevys

Prehled nejvhodnéjsich oblasti pro umisténi dobijecich stanic

Podé&brady Doudleby nad Orlici
Strakonice Jilemnice

Pomezi nad Ohfi Pardubice

Jenidov Trebic

Bilina Cesky Té&sin
Chotovice Bruntal

Usti nad Labem Zabreh

Chomutov Valasské Mezifici
Ceska Skalice Frydek-Mistek
Ulibice Opava

Dobijeci stanice v ramci podprogramu 1a2

V pripadé podprogramu 1a2 lze predkladat projekty ve kterékoliv oblasti na Uzemi Ceské
republiky dle vlastniho uvazeni Zadatele.

Dobijeci stanice v ramci podprogramu 1b

V pfipadé podprogramu 1b) nemohou byt predklddany projekty, které obsahuji instalaci
béZinych dobijecich stanic. Projekty mohou obsahovat instalaci bateriového ulozisté. Blizsi
podminky instalace bateriového ulozisté jsou podrobné popsany v podprogramu 1c. V pfipadé
podprogramu 1b) Ize predkladat tyto typy projektu:

1) Komplexni projekt® umisténi dobijecich stanic podél hlavni sité TEN-T, ktery zahrnuje
dobijeci stanice pro nakladni vozidla o celkovém vystupnim vykonu v ramci jednoho
dobijeciho parku!! podél hlavni sité TEN-T*? ve vysi min. 3 600 kW, véetné veskerych
dalSich technickych zatizeni (napf. trafostanice) nezbytnych k zajisténi provozuschopnosti
dobijecich stanic vdaném parametru vykonu. Minimalné dva dobijeci body v ramci
daného dobijeciho parku musi byt o individudlnim vystupnim vykonu min. 350 kW.
V tomto pfipadé od terminu dokonceni projektu az do 30. 12. 2027 muze Zadatel snizit
celkovy vystupni vykon dobijeciho parku az na 1 400 kW a v obdobi od 31. 12. 2027 do 30.
12. 2030 pak az na 2 800 kW.

2) Komplexni projekt umisténi dobijecich stanic podél globalni sité TEN-T, ktery zahrnuje
dobijeci stanice pro nakladni vozidla o celkovém vystupnim vykonu v ramci jednoho

10 Za komplexni projekt se povaZuje projekt, ktery plné pfispiva k pfislusnému napInéni podminek nafizeni AFIR
(viz ¢lanek 4).
1 . . . . . Gl o ey .
Za dobijeci park je povaZzovdana souvisla plocha v jednom sméru provozu na pfislusné silni¢ni komunikaci, na
niz je umisténa jedna nebo vice dobijecich stanic (viz téZ definice ,,recharging pool” v nafizeni AFIR).
komunikace na siti TEN-T. Rozdéleni sité TEN-T na hlavni a globalni viz geoportal.rsd.cz/apps/sit_ten-t_verejna.
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3)

4)

5)

dobijeciho parku podél globdlni sité TEN-T'3 ve vy3i min. 1500 kW, véetné veskerych
dalsich technickych zatizeni (napf. trafostanice) nezbytnych k zajisténi provozuschopnosti
dobijecich stanic vdaném parametru vykonu. Minimdlné jeden dobijeci bod v ramci
daného dobijeciho parku musi byt o individudlnim vystupnim vykonu min. 350 kW.

Dilci projekt, ktery bude zahrnovat dobijeci stanice pro nakladni vozidla podél hlavni sité
TEN-T o celkovém vystupnim vykonu v ramci jednoho dobijeciho parku min. 2 800 kW,
véetné veskerych dalSich technickych zafizeni (napf. trafostanice) nezbytnych k zajisténi
provozuschopnosti dobijecich stanic vdaném parametru vykonu s tim, Ze nejpozdéji od
31. 12. 2030 zadatel zajisti rozsifeni dobijeciho parku o dalsi dobijeci stanice tak, aby byl
garantovan celkovy vystupni vykon dobijeciho parku min. na drovni 3 600 kW. Na realizaci
tohoto doplfikového projektu se mohou podilet i jiné osoby, neZ je sam Zadatel. Rozsifeni
parku o dalsi dobijeci stanice uhradi pfijemce z vlastnich zdroji nebo pfipadné z jiného
dotacniho programu (neni pfitom vylouceno, Ze pfipadny projekt modernizace v podobé
dodatecnych dobijecich modull stanic a dalSich nezbytnych technickych zafizeni bez
zasahU do jiZz podporené infrastruktury by mohl byt podpofren v rdmci specifické vyzvy
tohoto programu).!* Za splnéni vy$e uvedeného poZadavku vsak odpovidd pouze
pfijemce.

Komplexni projekt umisténi dobijecich stanic na katastralnim Gzemi v tzv. méstském uzlu
TEN-T >, ktery bude zahrnovat dobijeci stanice pro nakladni vozidla o celkovém vystupnim
vykonu vsech dobijecich stanic v daném méstském uzlu min. 1 800 kW, véetné veskerych
dalSich technickych zatizeni (napf. trafostanice) nezbytnych k zajisténi provozuschopnosti
dobijecich stanic vdaném parametru vykonu s tim, Ze od terminu dokonceni projektu do
30. 12. 2030 muze Zadatel sniZit celkovy vystupni vykon vSech dobijecich stanic v daném
méstském uzlu az na 900 kW. Individualni vystupni vykon kazdé takovéto dobijeci stanice
musi byt minimalné 150 kW.

Dil¢i projekt umisténi dobijecich stanic na katastralnim Gzemi v tzv. méstském uzlu TEN-
T, ktery bude zahrnovat dobijeci stanice pro nakladni vozidla o celkovém vystupnim
vykonu vsech dobijecich stanic vdaném méstském uzlu min. 900 kW, véetné veskerych
dalSich technickych zafizeni (napf. trafostanice) nezbytnych k zajisténi provozuschopnosti
dobijecich stanic vdaném parametru vykonu s tim, Ze nejpozdéji od 31.12.2030 Zadatel
zajisti rozsireni lokality o dalSi dobijeci stanice tak, aby byl garantovan celkovy vystupni
vykon vSech dobijecich stanic vdaném méstském uzlu min. 1 800 kW. Na realizaci tohoto
doplnkového projektu se mohou podilet i jiné pravnické osoby, nez je sam Zadatel.
Rozsifeni lokality o dalsi dobijeci stanice uhradi prijemce z vlastnich zdroji nebo pripadné
z jiného dotac¢niho programu (neni pritom vylouceno, Ze pripadny projekt modernizace
v podobé dodatecnych dobijecich moduld stanic a dalSich nezbytnych technickych
zafizeni bez zasah( do jiz podporené infrastruktury by mohl byt podporen v ramci

komunikace na siti TEN-T. Rozdéleni sité TEN-T na hlavni a globalni viz geoportal.rsd.cz/apps/sit_ten-t_verejna.
14V p¥ipadé takovéhoto projektu modernizace neni vylouéeno hrazeni z OPD v rdmci budoucich vyzev. Navy$eni
vystupniho vykonu je pfijemce vSak povinen zajistit v kazdém pfipadé, bez ohledu na to, zda takovato vyzva bude
vyhlasena.

15 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1679 ze dne 13. &ervna 2024 o hlavnich smérech Unie pro
rozvoj transevropské dopravni sité, o zméné nafizeni (EU) 2021/1153 a nafizeni (EU) €. 913/2010 a o zruseni
nafizeni (EU) ¢. 1315/2013 spada do vy¢tu méstskych uzl@l na tzemi Ceské republiky tato mésta: Brno, Ceské
Budéjovice, Hradec Krélové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha, Plzeni, Usti n. Labem.
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specifické vyzvy tohoto programu).l’® Za splnéni vySe uvedeného poZadavku vsak
odpovida pouze pfijemce. Minimalni individualni vystupni vykon kazdé dobijeci stanice
v ramci dané lokality musi byt 150 kW.

6) Projekt na umisténi minimalné ¢tyr dobijecich stanic pro nakladni vozidla na bezpecné a
chrdnéné parkovaci plose'’, pfiéemz vSechny dobijeci stanice musi byt o individualnim
vystupnim vykonu min. 100 kW. PFijemce musi zajistit, Ze nejpozdéji v ¢ase dokonceni
projektu ziska parkovisté, na némz je dany projekt realizovan, certifikaci parkovaci plochy
jako bezpecéné a chranéné parkovaci plochy v souladu s normami a postupy stanovenymi
v priloze Il nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2022/1012, kterym se doplriuje
narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 561/2006, pokud jde o zavedeni norem
upfesnujicich droven sluZzeb a ochrany bezpeénych a chranénych parkovacich ploch a
postupl pro jejich certifikaci.

Prehled konkrétnich Usekl komunikaci vyuzitelnych pro umisténi stanic v rdmci podprogramu
1b (s vymezenim kilometraZze od — do) je zpracovan v samostatném dokumentu a bude
aktualizovan pred vyhlasenim kazdé konkrétni vyzvy pro podprogram 1b.

Dobijeci stanice v ramci podprogramu 1c

V pripadé podprogramu 1c) mohou byt pfedkladany pouze projekty, které zahrnuiji instalaci
dobijecich stanic a bateriového UlozZisté, a to za predpokladu ukladani elektfiny
z obnovitelnych zdroji do tohoto uloZisté.*® Elektfinou z obnovitelnych zdroji se rozumi
elektfina vyrobena z obnovitelnych zdroji ve smyslu ¢l. 2 bodu 1 smérnice (EU) 2018/2001,
jenz byl do ¢eského pravniho fadu proveden v § 2 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 165/2012 Sb., o
podporovanych zdrojich energie a 0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpis.t®
V pripadé podprogramu 1c) mohou byt predkladany projekty, které obsahuji i instalaci
béznych dobijecich stanic. Vystupni vykon téchto béznych dobijecich stanic v jejich souhrnu
vSak nesmi prekracovat 20 % celkového vystupniho vykonu pfislusného dobijeciho parku.

Pokud projekt predpokladad instalaci bateriového ulozZisté, musi byt splnény tyto ndlezitosti:
1) nezbytnost instalace bateriového ulozZisté v dané lokalité musi byt nalezité zdlvodnéna,

2) minimalni vystupni vykon dobijeciho parku, vramci kterého lze instalovat bateriové
ulozisté, je 300 kW (nové budovany vykon v rdmci podporeného projektu),

16\ p¥ipadé takovéhoto projektu modernizace nenfi vylouéeno hrazeni z OPD v rdmci budoucich vyzev. Navyseni
vystupniho vykonu je pfijemce vSak povinen zajistit v kazdém pfipadé, bez ohledu na to, zda takovato vyzva bude
vyhlasena.

17 Jde o parkovisté, které plni veskeré normy tykajici se minimalni Grovné sluzeb stanovené v oddile A a B nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2022/1012, kterym se doplfiuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 561/2006, pokud jde o zavedeni norem upresfiujicich Uroven sluzeb a ochrany bezpeénych a chranénych
parkovacich ploch a postupl pro jejich certifikaci, a které minimdalné v okamZiku dokonceni projektu na
vybudovani pfislusnych dobijecich stanic ziska certifikaci.

18 Viz moZnost dana v ¢lanku 36a odst. 3 nafizeni GBER zahrnout mezi zplsobilé naklady téZ naklady na jednotky
pro ukladani elektfiny, avSak pouze elektfiny z obnovitelnych zdroja.
1% podle zminéného ustanoveni zdkona se obnovitelnymi zdroji rozumi obnovitelné nefosilni zdroje energie, jimiz
jsou energie vétru, energie slunec¢niho zareni (termalni a fotovoltaicka), geotermalni energie, energie okolniho
prostredi, energie z pfilivu nebo vin a jina energie z ocean, energie vody, energie biomasy a paliv z ni vyrabénych,
energie skladkového plynu, energie kalového plynu z Cistiren odpadnich vod a energie bioplynu.
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3) maximalni vykon viech bateriovych uloZist musi odpovidat max. stanovené procentni
hodnoté vystupniho vykonu celého pfislusného dobijeciho parku. Konkrétni procentni
hodnota bude stanovena v dokumentaci pfislusné vyzvy, nicméné tato hodnota nebude
vyssi nez 70 %, zbyvajici vystupni vykon (minimalné ve vysi 30 %) tedy musi byt zajistén z
jiného stabilniho zdroje (napf. distribucni sit nebo kogeneracni jednotka).

4) celkovd maximalni kapacita vSech bateriovych uGloZist na lokalité zahrnutelnd do
zpUsobilych naklad( musi odpovidat stanovené maximalni hodnoté poctu hodin, po které

budou bateriova uloZisté dodavat jmenovity vykon. Konkrétni hodnota bude stanovena
v dokumentaci pfislusné vyzvy, nicméné tato hodnota nebude vyssi nez pét hodin,

5) kapacita bateriového ulozisté mlze po dobu udrzitelnosti projektu klesnout max. na 70 %
urovné puvodni jmenovité kapacity daného bateriového ulozisté,

6) bateriové ulozisté je vyhradné uréeno pro Ucely dobijeni ¢i vlastniho provozu ptislusnych
dobijecich stanic v rdmci dobijeciho parku, které jsou souéasti podporeného projektu.

Dobijeci stanice v ramci podprogramu 1d

V pfipadé podprogramu 1d) mohou byt predkladany jen projekty, které zahrnuji pouze
instalaci béZnych dobijecich bod( o individualnim vystupnim vykonu do 22 kW.

Plnici stanice v ramci podprogramu 2a

V pfipadé podprogramu 2a mohou byt pfedkladany pouze projekty vodikovych plnicich stanic
umisténych podél hlavni sité TEN-T?°, Tyto plnici stanice zarover vidy umoZfiuji minimalné
plnéni tlakem 700 bar(. V ptipadé téchto projektd musi Zadatel garantovat, Ze nejpozdéji od
31. 12. 2030 bude v lokalité, kde se nachazi dand vodikova plnici stanice pro silni¢ni vozidla,
zajisténa minimalni kumulativni kapacita 1t vodiku/den.

Tento pozadavek na kumulativni kapacitu je mozné splnit vybudovanim nékolika vodikovych
plnicich stanic s kapacitou minimalné 350 kg vodiku /den umisténych podél hlavni sité TEN-T
za predpokladu, Ze tyto stanice se nachazi ve vzajemné vzdalenosti max. 50 km podél hlavni
sité TEN-T. Hrazeni ze stejného dotacniho programu v tomto pfipadé neni vylouceno.

Plnici stanice v ramci podprogramu 2b

V pripadé podprogramu 2b mohou byt predkladany pouze projekty plnicich vodikovych stanic
umisténé v méstskych uzlech?!. Vodikova plnici stanice nachdazejici se v méstském uzlu musi
vzdy umoznit pInéni tlakem minimalné 350 bard.

(viz ¢l. 6 a €l. 2 nafizeni AFIR).
21 Dle aktualni podoby navrhu revize natizeni TEN-T spada do vy¢tu méstskych uzl@l na tzemi Ceské republiky
tato mésta: Brno, Ceské Budéjovice, Hradec Kralové, Liberec Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha, Plzen, Usti n.
Labem.
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Plnici stanice v ramci podprogramu 2c

V pfipadé podprogramu 2c mohou byt predklddany projekty plnicich vodikovych stanic
umisténych kdekoliv na tzemi Ceské republiky s vyjimkou lokalit spadajicich do podprogramu
2a a 2b. V tomto pfipadé nejsou stanoveny specifické pozadavky na plnici tlaky ¢i kumulativni
kapacitu podporovanych stanic.

Spolecné pozadavky pro vSechny podprogramy

V souladu s ¢lankem 36a odst. 7 nafizeni GBER nesmi souhrnna podpora poskytnuta jednomu
prijemci v pribéhu trvani programu prekrocit 40 % celkového rozpoctu daného programu, tj.
dle aktualni celkové alokace nesmi prekrocit ¢astku 2 280 000 000,- K¢.

U investi¢ni podpory na dobijeci infrastrukturu nebo infrastrukturu plnicich stanic je podle ¢l.
4 odst. 1 pism. sb) natizeni GBER mozné poskytnout maximalni podporu 30 milion EUR na
podnik a projekt.

Bude-li provoz infrastruktury zajiStén prostfednictvim treti osoby, musi byt vidy
provozovatel vybran na zdkladé soutézniho, transparentniho a nediskriminacniho pfistupu.
V pripadech, kdy ve vztahu k této zakazce na sluzby/koncesi nebude dan obligatorni postup
dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, je
prijemce povinen pfivybéru provozovatele podporené infrastruktury postupovat obdobné dle
pravidel stanovenych Metodickym pokynem pro oblast zadavani zakazek v programovém
obdobi 2021-2027 (dale téZ ,Metodicky pokyn zakdzky“).?? V pfipadé, Ze vztah mezi
pfijemcem a provozovatelem bude mit povahu koncese, bude (tam kde pravidla Metodického
pokynu zakdzky nebudou aplikovatelnd, zvlasté v Casti stanoveni predpokladané hodnoty)
primérené vyuzit zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisl, konkrétné ¢ast osma upravujici postup pro zadavani koncesi. Rezim koncese dle
predpokladané hodnoty a souvisejici druh vybérového fizeni vSak bude uréen na zakladé
pravidel stanovenych Metodickym pokynem zakazky.

5.2 Obsah Zadosti

Zadost o podporu z fondd EU bude zpracovdna v informaénim systému ISKP21+ pro
elektronické predkladani projektd MD. Podrobné informace ke zpracovani zadosti v ISKP21+
jsou uvedeny v PPZaP tvoficich nedilnou sou¢ast dokumentace vyzvy. V ndzvu projektu by mél
byt zminén nazev Zadatele podpory nebo konkrétni umisténi projektu tak, aby nebyl pouzit

22 Tento poZadavek navazuje na &lanek 36a odst. 12 nafizeni GBER. Metodicky pokyn zakazky je, v pfipadech, kdy
ve vztahu k této konkrétni zakdzce/koncesi nebude dan obligatorni postup dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, pro vybér provozovatele zavazny, a to bez ohledu na to, zda
tyto zakazky/koncese budou spolufinancované z verejnych prostfedkd.
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pouze obecny nazev (napt. Dobijeci stanice, Vyzva &. XY apod.). Zadatel v ISKP21+ vyplni &islo
bankovniho uctu.

Tabulka 5 predstavuje piehled povinnych Gdajti a pfiloh kaZzdé zadosti o podporu. Ridici organ
OPD upozorriuje, Ze Zadatel/pfijemce mUlze byt i po okamziku predloZeni Zadosti o podporu
(tj. i vprabéhu realizace projektu) dodatecné vyzvan k aktualizaci jakékoli z nize
specifikovanych pfiloh.

POVINNE PRILOHY ZADOSTI O PODPORU

Informace o pfidélené podpofre v predchozich vyzvach

Posouzeni financniho zdravi Zadatele

Investi¢ni zdmér — Podklady pro technicko-ekonomické hodnoceni
Finan¢ni analyza

Identifikace vlastnické struktury Zadatele

Financ¢ni rozpocet projektu

Harmonogram realizace projektu

Vypocet indikatord nebo slovni popis pfinost projektu k naplfiovani stanovenych cil(
(vysledk(i OPD)

9. | Smlouva o partnerstvi (pokud je pro dany projekt relevantni)

10. | Ovéreni podniku v obtizZich

11. | Podklady k posouzeni DNSH a dopadu na klima

O IN|O AW NI

Tabulka 5 - Pfehled povinnych udaji a pfiloh

5.2.1 Detailni specifikace pozadavk( uvedenych v tabulce 5

5.2.1.1 Informace o pfidélené podpore v pfedchozich vyzvach

Zadatel doloZi informaci o tom, zdali jiZ obdrZel podporu pro instalaci dobijecich/vodikovych
plnicich stanic (napf.iv OPD 2014-2020 nebo v jinych dotacnich titulech), ¢i se o podporu stéle
uchazi, ¢i Zzadnou podporu neobdrzel. Tuto informaci doloZi jako pfilohu €. 1. Doporuceny vzor
pfilohy je pfilozen v dokumentaci vyzvy pod odkazem ,Vzor vybranych pfiloh Zadosti o
podporu“ jako vzor 01.

5.2.1.2 Posouzeni finan¢niho zdravi zadatele

Posouzeni finan¢niho zdravi Zadatele predstavuje posouzeni ekonomickych ukazatell
hospodareni Zadatele, které se zakladd zejména na ucetnich udajich (ucetni zdavérka)
minimalné za posledni dvé ucetni uzaviend obdobi (obdobi za poslednich uzavienych 24
kalenda¥nich mésicd). Zadatel vyplni jednoduchy vypoctovy formula¥ v programu MS Excel a
dolozi podklady pro kontrolu spravnosti vyplnéni (danova priznani — prostd elektronicka
kopie). Zadatel mGZe byt i po okamziku predlozeni zadosti o podporu dodate¢né vyzvan k
aktualizaci vypoctu za pouziti aktualné zverejnéného vzoru vypoctového formulare. Vzor
prilohy s pokyny pro vyplnéni je pfiloZzen v dokumentaci vyzvy pod odkazem ,Vzor vybranych
pfiloh Zadosti o podporu” jako vzor 02.
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5.2.1.3 Investi¢ni zamér — Podklady pro technicko-ekonomické hodnoceni

S ohledem na pozadavky § 12 odst. 7 rozpoctovych pravidel obsahuje investi¢ni zamér vécné,
¢asové a financni urceni akce, jeji technicko-ekonomické zdlvodnéni a vyjadieni efektivnosti
vloZzenych prostiedk( spolu se specifikaci poZzadavkl na zabezpeceni provozu budované nebo
obnovované kapacity.

Podklady pro technicko-ekonomické hodnoceni musi obsahovat pfedevsim tyto naleZitosti:

a) Rozsah projektu (pocet dobijecich/vodikovych plnicich stanic)

b) Informace o navrhovanych lokalitdch pro realizaci projektu vcetné adresy umisténi
jednotlivych dobijecich park( nebo dobijecich nebo vodikovych plnicich stanic

c) Pozadovand intenzita podpory a vySe dotace (v absolutni hodnoté)

d) Informace o zamérech Zadatele z hlediska vyuZivani energie z obnovitelnych zdrojt (u vSech
podprogram). V pripadé, Zze bude v rdmci projektu zahrnuto bateriové ulozisté, je nezbytné
popsat vyhradni zajisténi energie z obnovitelnych zdrojd pro ukladani do tohoto ulozZisté.

e) Informace o zpusobu naplnéni poZadavku nafizeni GBER, aby ve vodikovych plnicich
stanicich byl dodavan vyhradné vodik z obnovitelnych zdroji?3 nejpozdé&ji od 31. prosince 2035
(tyka se pouze podprogramu 2). Pfijemce na vyzadani informuje MD ohledné naplnéni tohoto
parametru, atoipo 1.1.2036.

f) Informace, zda se v rdmci projektu pocitd s jeho realizaci v rdmci jiz existujiciho dobijeciho
parku a pokud ano, tak jaky je v ramci tohoto parku souhrnny vystupni vykon (tyka se pouze
podprogramu 1al).

g) DoloZeni informaci nezbytnych pro zverejiovani informaci o verejné podporfe v ramci
modulu EK pro transparentnost statni podpory:

- region, v némz se prijemce nachazi, na drovni NUTS I,
- kategorie podniku (maly a stfedni nebo velky)

- odvétvi ¢innosti podle klasifikace NACE na urovni skupiny. U podnikd, které plsobi ve vicero
odvétvich, by mélo byt evidovano odvétvi, pro které byla podpora poskytnuta. Zasahuje-li
podpora do vice odvétvi, eviduje se to odvétvi, pro které je podpora nejrelevantnéjsi. Lze uvést
pouze jeden kdd. Typicky se u projektli v ramci tohoto programu predpoklada vyuziti kédu
47.30 (Maloobchod s pohonnymi hmotami ve specializovanych prodejnéach).

h) Technické specifikace projektu bateriového ulozisté, zejména pak jmenovity vykon v kW a
jmenovitd kapacita bateriového ulozisté v kWh v ramci pfislusSného dobijeciho parku.

5.2.1.4 Financni analyza

Finan¢ni analyza je zaméfend primarné na udrzitelnost projektu, jeho Zivotaschopnost a
zjisténi, zda projekt neni prefinancovan. Zadatel zpracuje finanéni analyzu dle Metodiky pro
zpracovani finanéni analyzy projektl v oblasti infrastruktury pro alternativni paliva.

Dokument je k dispozici na webu Ridictho orgdnu OPD na nasledujici adrese:
https://opd3.opd.cz/slozka/metodika-cba

23 Viz &lanek 36a odst. 2 nafizeni GBER.
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https://opd3.opd.cz/slozka/metodika-cba

V ramci této metodiky je Zadateli k dispozici také vzor vypocetni tabulky pro potfeby provedeni
Finan¢ni analyzy ve formatu XLS, ktery tvofi povinnou pfilohu Zadosti. Tento dokument je
platny pro programové obdobi 2021-2027. Zadatel mGZe byt i po okamziku predloZeni Zadosti
o podporu dodatecné vyzvan k aktualizaci vypoctu za pouziti aktudlné zverejnéného vzoru
vypoctového formulafe. Zadatel pfi vypliovani vypocetni tabulky vybird podprogram dle
vyzVvy.

5.2.1.5 Identifikace vlastnické struktury Zadatele
Zadatel o podporu, ktery je pravnickou osobou, pfedloZi v rdmci Zadosti o podporu tdaje
vyZadované § 14 odst. 3 pism. e) rozpoctovych pravidel, tj:

1. informace o identifikaci osob jednajicich jménem Zadatele s uvedenim, zda tyto
jednaji jako jeho statutarni organ nebo zda tyto osoby jednaji na zakladé udélené plné moci,

2. Udaje o skute¢ném majiteli pravnické osoby podle zakona upravujiciho evidenci
skutecnych majitell ve formé UpIného vypisu platnych udajt a udaja, které byly vymazany bez
nahrady nebo s nahrazenim novymi Udaji, jedna-li se o evidujici osobu; v pfipadé, Ze je zadatel
o dotaci zahrani¢ni pravnickou osobou, doloZi udaje o svém skutecném majiteli bud’ vypisem
ze zahrani¢ni evidence obdobné evidenci skutec¢nych majitel(i, nebo pokud takova zahraniéni
evidence neexistuje, sdéli identifikacni udaje vSech osob, které jsou skute¢nym majitelem
zahraniéni pravnické osoby, a predlozi doklady, z nichZ vyplyva vztah vSech osob k zahrani¢ni
pravnické osobé, zejména vypis ze zahrani¢ni evidence obdobné obchodnimu rejstfiku,
seznam akcionarll, rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku, spolecenska
smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy,

3. informace o identifikaci osob, v nichz ma podil, a o vysi tohoto podilu.

Tyto udaje budou predloZeny v ramci dokumentu, ktery je soucasti dokumentace vyzvy jako
vzor 05 pod odkazem ,,Vzory vybranych pfiloh zadosti o podporu®. Zadatel v ISKP21+ pfipojuje
sken tohoto vyplnéného a podepsaného Eestného prohldseni. Zadatel je povinen uvést v
¢estném prohlaseni informace minimalné v rozsahu uvedeném ve vzoru.

Zadatel k 7adosti o podporu doklada vypis z evidence skuteénych majiteltl a popiipadé plnou
moci. Zadatel k z4dosti o podporu nedokldda ostatni dokumenty, které prokazuji informace
uvedené v &estném prohladeni. A7 v pfipadé vyzvani ze strany Ridiciho organu, Platebniho
organu, Auditniho organu, EK nebo Evropského uéetniho dvora musi byt Zadatel nebo
pfijemce schopen spravnost udaji dolozit prikaznymi dokumenty.

Zadatel je povinen do 10 kalendafnich dnd informovat poskytovatele dotace o zménach
skutec¢ného majitele nebo skutecnych majitelli ve smyslu § 4 odst. 4 zdkona ¢. 253/2008 Sb.,
o nékterych opatrenich proti legalizaci vynosU z trestné ¢innosti a financovani terorismu, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Pokud se jedna o Zadatele, ktery neni evidujici osobou podle zdkona ¢. 37/2021 Sb., o evidenci
skuteénych majitelli, ve znéni pozdéjsich predpist, zejm. tedy osobu, pro kterou ve smyslu §
7 tohoto zdkona plati, Ze skute¢ného majitele nema, pak Zadatel o podporu uvede v ramci
pozadovanych Gdajl dle bodu 2 pravé tuto skutecnost.
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Dle § 7 zékona ¢. 37/2021 Sb., o evidenci skute¢nych majiteld, ve znéni pozdéjsich predpisu,
tedy skute¢ného majitele nemaji napftiklad nasledujici Zadatelé:

e Reditelstvi silnic a dalnic CR s. p.
e Sprdva Zeleznic, statni organizace
e meésta Ci jejich pFispévkové organizace a jimi 100 % vlastnéné spolecnosti.

5.2.1.6 Finan¢ni rozpocet projektu

Financni rozpocet projektu je povinné dokladovan v podobé tabulky rozpoctu.

Dle uvaZeni Zadatele je mozné dolozit i dalsi rozpoctovou dokumentaci (napf. podrobny
polozkovy rozpocet) tak, aby pfi vécném hodnoceni bylo mozné posoudit adekvatnost
stanovenych ndkladu s pfihlédnutim ke stupni ptipravy dokumentace. Vzor tabulky rozpoctu
je pfiloZzen v dokumentaci vyzvy pod odkazem ,Vzor vybranych pfiloh Zadosti o podporu“ jako
vzor 06.

Zadatel je dale povinen vyplnit vypoctovy formula¥ v programu MS Excel k rozpoétu ze vzoru
z dokumentace vyzvy.

V pfipadé, Ze je projekt (¢i jeho jakakoliv ¢ast) soucasné financovan z jinych verejnych
prostiedkd, musi zde 7adatel tuto skute¢nost uvést. Zadatel mGze byt i po okamZiku
pfedloZeni Zadosti o podporu dodatecné vyzvan k aktualizaci vypoCtu za poufZiti aktudlné
zverejnéného vzoru tabulky ¢i vypoctového formulare.

5.2.1.7 Harmonogram realizace projektu
Vzor pfilohy je pfiloZzen v dokumentaci vyzvy pod odkazem ,Vzor vybranych pfiloh Zadosti o
podporu” jako vzor 07.

V harmonogramu projektu ISKP21+ je ,,Zahdjeni fyzické realizace” definovadno jako zahajeni
stavebnich praci na projektu. ,,Ukonceni fyzické realizace” je pak definovano jako datum, kdy
je stanice uvedena do provozu — tj. zahajeni poskytovani sluzby verejnosti.

5.2.1.8 Vypocet indikatort nebo slovni popis pfinosl projektu k napliovani stanovenych cil(
(vysledk( OPD)

Zadatel zpracovava tuto ptilohu z diivodu pouziti indikatord projektu, u kterych je jejich
pldnovana hodnota ziskana vypoctem ze vstupnich parametrd, které nemusi byt v Zadosti vidy
explicitné uvedeny i zplsob jejich stanoveni nemusi byt jednoznacéné ziejmy. Vzor pfrilohy je
pfiloZzen v dokumentaci vyzvy pod odkazem ,Vzor vybranych pfiloh zZadosti o podporu” jako
vzor 08. Blizsi specifikace jednotlivych indikdtor( je uvedena na tzv. kartach indikator(, které
jsou soucdsti dokumentace vyzvy.

5.2.1.9 Smlouva o partnerstvi (nepovinna pfiloha)

Obecny vzor smlouvy o partnerstvi je soucasti ,Vzoru vybranych pfiloh zadosti o podporu®.
Pouziti tohoto vzoru neni povinné, nicméné doloZzend smlouva o partnerstvi musi vzdy
dostatec¢nym zplsobem obsahovat pokryti pfislusnych vztahd a povinnosti, které jsou ve vzoru
obsazeny (pokud jsou v pripadé daného partnera relevantni).
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5.2.1.10 Ovéreni podniku v obtiZich

Formular slouzi k posouzeni, zdali Zadatel neni podnikem v obtizich ve smyslu ¢lanku 2
odstavce 18 nafizeni GBER. Formular vychazi z pfilohy €. 5 k Metodickému pokynu k ovérovani
podniku v obtiZich pfi implementaci fond( EU v programovém obdobi 2021-2027. Soucasti
vypoctového formulare je i posouzeni velikosti podniku. Ridici orgdn upozoriiuje, Ze v priibéhu
trvani vyzvy maze dojit k aktualizaci vzoru vypoctového formulare. Zadatel vidy predkldda
vypocet s pouzitim aktudlné zvefejnéného vzoru vypoctového formulate. Zadatel mize byt i
po okamZiku predloZeni Zadosti o podporu dodatecné vyzvan k aktualizaci vypoctu za pouziti
aktualné zverejnéného vzoru vypoctového formulare. Vzor pfilohy s pokyny pro vyplnéni je
pfilozen v dokumentaci vyzvy pod odkazem ,Vzor vybranych pfiloh Zadosti o podporu“ jako
vzor 10.

5.2.1.11 Podklady k posouzeni DNSH a dopadu na klima

Tato pfiloha Zadosti o podporu slouZi pro posouzeni splnéni pozadavku vyplyvajicich ze sdéleni
komise Technické pokyny k provérovani infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v
obdobi 2021-2027 (2021/C 373/01 ze dne 16. 9. 2021). V této souvislosti je soucasti
dokumentace vyzvy také obecné odlvodnéni, ze kterého vyplyva, Ze instalace infrastruktury
vodikovych plnicich stanic a dobijecich stanic nevyzZzaduje specifické posouzeni opatreni
z hlediska zasady ,vyznamné neposkozovat” na trovni konkrétniho projektu. Zadatel v ramci
vyzvy pouze doklada prilohu, ve které prohlasuje, Ze predkladany projekt je plné v souladu
s obecnym odUvodnénim. V pfipadé, Ze toto pro dany projekt neplati, je Zadatel povinen
zpracovat vlastni odGvodnéni.

Vzor pfilohy (prohlaseni) je pfiloZzen v dokumentaci vyzvy pod odkazem ,,Vzor vybranych pfiloh
Zadosti o podporu” jako vzor 11.

Ridici organ upozorfiuje, 7e v priib&hu trvani vyzvy méze dojit k aktualizaci vzoru podkladi k
posouzeni. Zadatel vidy predklada pfilohu s pouzitim aktualné zvefejnéného vzoru podklad
k posouzeni. Zadatel m@ze byt i po okamziku predloZeni zadosti o podporu dodate¢né vyzvén
k aktualizaci za pouZiti aktualné zverejnéného vzoru podklad( k posouzeni.

5.2.2 Cestné prohldseni a souhlasy 7adatele

Pfed predlozenim #4dosti o podporu Ridicimu orgdnu OPD musi Zadatel v ramci aplikace
ISKP21+ spole¢né s formuldfem Zadosti o podporu vidy elektronicky podepsat také nize
uvedené Cestné prohlaseni.

Osoba opravnéna jednat za Zadatele prohlasuje, zZe:

Uvodni:

1. Zadatel splfiuje ,definici opravnénych 7adatel(“ uvedenou ve vyzvé. Zadatelé o
podporu jsou vlastnici dotené infrastruktury s vefejnym pristupem.
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2. Na stejné zpUsobilé ndklady pro predloZeny projekt v rdmci této zadosti o podporu
necerpa podporu z jiného fondu nebo ndstroje EU, pfipadné téhoz fondu, ale jiného programu,
nebo ze statniho rozpoctu nebo dalSich vefejnych zdrojli. Vyjimkou jsou pouze prostredky,
které primo souviseji se spolufinancovanim a predfinancovanim projektu.

Zajisténi vlastnich prostredka:
3. Ma zajistény financni prostfedky na realizaci projektu.
Likvidace, insolvence, exekuce:

4. Neni v likvidaci ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisli, jeho Upadek nebo hrozici Upadek neni feSen v
insolven¢nim Fizeni podle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplUsobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, a neni proti nému vedena exekuce nebo

provadén vykon rozhodnuti.
BezdluZnost:

5. Nema zadné vymahatelné dluhy vici organim verejné spravy po |hité splatnosti
(zejména daniové nedoplatky nebo penale, nedoplatky na pojistném nebo na pendle na
vefejném zdravotnim pojisténi, nedoplatky na pojistném nebo na penale na socidlnim
zabezpeceni nebo prispévku na statni politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoctové
kazné, Ci dalsi nevyporadané financni dluhy z jinych projektl spolufinancovanych z rozpoctu
EU vici orgdndim, které prostiedky z téchto fondd poskytuji). Zadateli s finanénim prispévkem
nebyla v poslednich tfech letech pravomocné uloZena pokuta za umoznéni vykonu nelegalni
prace podle § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Pfi tomto prohlaseni bere Zadatel na védomi, Zze dluhy, pro néz pfislusny organ rozhodl o
poseckani s jejich Uhradou ¢&i uzavriel dohodu o Uhradé dluhu, je-li fddné plnéna, nejsou pro
ucely tohoto prohlaseni povaZzovany za dluhy po Ihité splatnosti.

Bezuhonnost:

6. Nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in, jehoz skutkova podstata souvisi s
pfedmétem podnikani (¢innosti) nebo pro trestny ¢in hospodarsky nebo trestny ¢in proti
majetku nebo se na néj tak podle zdkona hledi.

7. Kazdy, kdo je ¢lenem statutarniho organu Zadatele, spliuje nasledujici podminky:

a) nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in, jehoZ skutkova podstata souvisi s
predmétem podnikani (¢innosti) nebo pro trestny ¢in hospodarsky nebo trestny ¢in
proti majetku nebo se na néj tak podle zdkona hledi,

b) nebyl v poslednich tfech letech disciplindarné potrestan podle zvlastnich
pravnich predpisl upravujicich vykon odborné ¢innosti, pokud tato ¢innost souvisi s
predmétem projektu,

c) neni proti nému zahajeno nebo vedeno trestni fizeni pro podezieni na spachani
trestného cinu, jehoZ skutkova podstata souvisi s predmétem podnikani (¢innosti),
trestného ¢inu hospodarského nebo trestného Cinu proti majetku,
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d) poskytnutim podpory na projekt, ktery je pfedmétem zadosti o podporu,
nedojde k poruseni § 4c zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdéjsich
predpisl, tj. nedojde k poskytnuti dotace obchodni spolec¢nosti, ve které verejny
funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) tohoto zdkona nebo jim ovlddand osoba
vlastni podil predstavujici alesponn 25 % ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti
(pozn.: § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajmua se vztahuje na ¢leny vlady nebo
vedouci jiného ustfedniho sprdvniho Uradu, v jehoz ¢ele neni ¢len viady).

Zavérecné:

8. Je si védom povinnosti pfijmout opatfeni k ochrané finan¢nich zajm0 EU, zejména
pokud jde o predchazeni podvodlm, korupci, dvojimu financovani a stfetu zajmu a jejich
odhalovani a napravu.

0. Povede fadnou evidenci zpusobilych nakladl a bude fadné evidovat a odliSovat zdroje
(ve svém analytickém ucetnictvi nebo detailni Géetni evidenci) a vazby zdroji na podporené
naklady nebo jejich ¢asti.

10. M4 zapsany pravdivé a aktudlni udaje v evidenci skute¢nych majitell, pokud ma tuto
povinnost.

11.  Je sivédom, Ze Zadatel je vazan celym obsahem Zadosti o podporu a je si také védom
moznych pravnich dopad( v ptipadé, kdy bude zjisténo, Ze byla poskytnuta podpora na
zakladé nepravdivych udaja predlozenych Zadatelem.

12. Vsechny informace v predloZené Zadosti o podporu (véetné jejich ptiloh) jsou pravdivé,
Uplné a odpovidaji skute€nosti.

13. Prohlasuje, Ze v ramci realizace pfislusného projektu zajisti uplatfiovani zasady
,vyznamné neposkozovat” (DNSH).

14. Souhlasi s uchovanim dat této Zadosti o podporu v monitorovacim systému MS2021+.

15. Souhlasi s uverejnénim vystupl a vysledk( projektu, zejména identifikace projektu
(ndzev, Ciselna oznaceni), identifikace zadatele, struktury financovani projektu (véetné celkové
finan¢ni narocnosti a vySe podpory) a Ucelu projektu tam, kde je to vhodné, a s dalSim vyuzitim
této Zadosti o podporu pro Ucely publicity, informovanosti a zpracovani analyz. Zverejnéni
probéhne zejména na webovych strankach Ridiciho organu a déle v pfislu$nych informaénich
systémech (zejm. v MS2021+) a dale vSude tam, kde je to pro ucely implementace,
monitorovani ¢i hodnoceni projektl nezbytné.

16. Bere na védomi, Ze ze strany Ridictho orgdnu (MD) budou pfipadnym zdjemcim
poskytovany informace podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim,
ve znéni pozdéjsich prepisl, véetné viech dokumentd vydanych Ridicim orgdnem v souvislosti
s vyfizenim této zadosti a dalSi administraci poskytované podpory.

17. Zavazuje se k tomu, Ze o veskerych zménach vyse uvedenych udaja, které nastanou do
konce doby udrzitelnosti projektu, bude neprodlené informovat.

18. Umoini pristup k dokladdm tykajicim se €innosti, vnitini struktury apod., a to kdykoliv
v pribéhu posuzovani zadosti o podporu, jakozZ i pfi nasledné realizaci projektu a po dobu jeho
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udrZitelnosti, za ucelem posouzeni, zda splfuje podminky uvedené v tomto cestném
prohlaseni.

Zavérecné — specifické pro opatieni 09 OPD3:

19. Zajisti, Ze vSechny podporené stanice budou verejné pristupné dobijeci stanice a verejné
pristupné plnici stanice podle zakona ¢. 311/2006 Sh., o pohonnych hmotach a Cerpacich
stanicich pohonnych hmot a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zdkon o pohonnych
hmotach), ve znéni pozdé;jsich predpisa.

20. Nezahaji prace na projektu pred podanim zadosti o podporu. Zahajenim praci se rozumi
bud’ zahajeni stavebnich praci v ramci investice, nebo prvni pravné vymahatelny zavazek
objednat zafizeni Ci jiny zavazek, v jehoz dUsledku se investice stava nezvratnou, podle toho,
kterd uddlost nastane drive. Za zahajeni praci se nepovazuji ndkup pozemku a pfipravné prace,
jako je ziskani povoleni a zpracovani studii proveditelnosti.

21. Zajisti realizaci projektu v souladu se vSemi podminkami specifikovanymi natizeni GBER.
22. Nebyl vici zadateli ani vici propojenym subjektim v rdmci skupiny podnik( v navaznosti
na rozhodnuti Komise, jimz byla podpora prohldsena za protipravni a neslucitelnou s vnitinim
trhem vystaven inkasni prikaz, dokud nevrati celou ¢astku protipravni a neslucitelné podpory
a pfislusné uroky z vracené podpory, a Zadatel neni podnikem v obtiZich (viz ¢l. 1 odst. 4 pism.
a) a ¢l. 2 bod 18) natizeni GBER.).

23. Zajisti, Ze v pfipadé podpory vodikovych plnicich stanic bude nejpozdéji od 31.12.2035 pro
plnéni stanic vyuzivat vyhradné vodik vyrobeny z obnovitelnych zdroj(i. Dle natizeni GBER se
vodikem z obnovitelnych zdroji rozumi vodik vyrobeny z energie z obnovitelnych zdrojl v
souladu s metodikami pro kapalna a plynna paliva z obnovitelnych zdroji nebiologického
plvodu pouzivana v odvétvi dopravy stanovenymi ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpore vyuzivani energie z obnovitelnych zdroju,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

24. V pripadé, Ze v rdmci podprogramu 1b) pocitad Zadatel s realizaci projektu na bezpecné a
chranéné parkovaci plose, tak zajisti, Ze nejpozdéji v okamziku dokonceni projektu ziska
certifikaci parkovaci plochy jako bezpec¢né a chranéné parkovaci plochy v souladu s normami
a postupy stanovenymi v pfiloze Il nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2022/1012,
kterym se doplfiuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 561/2006, pokud jde o
zavedeni norem upresnujicich Uroven sluzeb a ochrany bezpecnych a chranénych parkovacich
ploch a postupl pro jejich certifikaci.

5.3 Ostatni podminky cerpani financnich prostfedkd
5.3.1 Ostatni podminky ¢erpani financnich prostredkd pro podprogramy 1a az 1d
1) Ostatni podminky cerpani prostredkl pro podprogramy 1a az 1d jsou nasledujici:

a) UzZiti podpory je ucelové vazano a zdvazné parametry, terminy a podminky cerpani
Gcelové vazanych vydaju statniho rozpo¢tu/SFDI jsou nedilnou soucasti pravniho aktu
o poskytnuti podpory;

b) Podpora je neprevoditelnda mezi podnikatelskymi subjekty, s vyjimkou postupu
pfipusténého rozpocCtovymi pravidly;

23



c) Prijemce je povinen vést pribézné evidenci o své vlastnické strukture a jejich zménach.
Na vyzadani je pfijemce do 10 kalendarnich dnl povinen poskytnout poskytovateli
dotace informace o své aktuadlni vlastnické strukture az do urovné skutecného
majitele/skute¢nych majitell dle § 4 odst. 4 zakona ¢. 253/2008 Sh., o nékterych
opattenich proti legalizaci vynosu z trestné ¢innosti a financovani terorismu, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a bude-li to poskytovatelem dotace nebo kontrolnimi
organy/auditnimi subjekty (napf. Auditnim organem, Platebnim organem, EK,
Evropskym ucéetnim dvorem) pozadovano, toto v daném terminu dolozit i dokumenty
stvrzujicimi poskytnuté Udaje o vlastnické strukture. Pfijemce je povinen do 10
kalendarnich dnl informovat poskytovatele dotace o zménach skute¢ného majitele
nebo skuteénych majitelll ve smyslu § 4 odst. 4 zakona ¢. 253/2008 Sbh., o nékterych
opattenich proti legalizaci vynosu z trestné ¢innosti a financovani terorismu, ve znéni
pozdéjsich predpisq;

d) Prijemce je povinen zajistit, Ze bude postupovano podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécich pravnich
predpisi nebo podle ,Metodického pokynu pro oblast zadavani zakadzek pro
programové obdobi 2021-2027“’*. Tento postup je pFijemce povinen zajistit téZ ve
vztahu kvybéru provozovatele podporené infrastruktury, véetné situaci zmény
provozovatele této infrastruktury v dobé udrZitelnosti projektu;?°

e) Prijemce je povinen zajistit, Ze podpora bude pouZita pouze k ucelu, na ktery mu byla
poskytnuta;

f)  Pfijemce je povinen v pribéhu realizace projektu (tj. od okamziku vydani pravniho aktu
o poskytnuti podpory) pravidelné pisemné informovat poskytovatele dotace o
aktualnim stavu realizace projektu, a to vsouladu s poZadavky specifikovanymi
v PPZaP v kapitole Monitorovani projektd;

g) Prijemce je povinen realizovat projekt v souladu s Zzadosti o podporu, respektive v
souladu s Zadosti po schvaleni pfipadnych zmén.

24 p¥ijemce podpory je, dle § 4 odst. 2 a 3 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen provést vybér dodavatell v souladu s timto zakonem. V jinych pfipadech musi byt
vybér proveden v souladu s uvedenym metodickym pokynem.

25 Bude-li provoz infrastruktury zaji$tén prostiednictvim tieti osoby, musi byt vidy provozovatel vybran na
zakladé soutézniho, transparentniho a nediskriminaéniho pristupu. V pfipadech, kdy ve vztahu k této zakazce na
sluzby/koncesi nebude dan obligatorni postup dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisli, je pfijemce povinen pti vybéru provozovatele podporené infrastruktury postupovat
obdobné dle pravidel stanovenych Metodickym pokynem pro oblast zadavani zakazek v programovém obdobi
2021-2027 (dale téZz ,Metodicky pokyn zakazky”). Tento poZadavek navazuje na ¢lanek 36a odst. 12 nafizeni
GBER. Metodicky pokyn zakazky je, v pfipadech, kdy ve vztahu k této konkrétni zakazce/koncesi nebude dan
obligatorni postup dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
vybér provozovatele zdvazny, a to bez ohledu na to, zda tyto zakazky/koncese budou spolufinancované
z vefejnych prostredk(l. V pripadé, Ze vztah mezi pfijemcem a provozovatelem bude mit povahu koncese, bude
(tam kde pravidla Metodického pokynu zakazky nebudou aplikovatelna, zvlasté v ¢asti stanoveni predpokladané
hodnoty) pfimérené vyuzit zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisq,
konkrétné ¢ast osma upravujici postup pro zaddvani koncesi. Rezim koncese dle predpokladané hodnoty a
souvisejici druh vybérového fizeni vSak bude uréen na zakladé pravidel stanovenych Metodickym pokynem
zakazky.
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Zmény projektu ve smyslu zmény lokalit umisténi dobijecich stanic ¢i zuzeni rozsahu
projektu nejsou pripustné v pripadech, pokud by pfislusné zmény mély negativni
dopad na vysledek bodového hodnoceni projektu v ramci vécného hodnoceni.
Negativni dopad na bodovani nicméné neni relevantni a zmény projektu jsou pfipustné
u vyzev, u nichz nedoslo k previsu zadosti o podporu nad dostupnou alokaci (tj.
pozadovana ¢astka podpory obsazend v predlozenych Zzadostech o podporu v souhrnu
neprevysuje dostupnou alokaci vyzvy). Dale nesmi v pripadé jakékoli zmény dojit ke
zvySeni poZzadovaného prispévku nebo ke zméné intenzity podpory.

V pfipadech, kdy ze strany pfijemce dojde k dokonceni instalace dobijecich stanic
(pfipadné i bateriového ulozisté) v souladu se Zadosti, provozuschopnosti nékteré z
realizovanych dobijecich stanic ve stanovené Ih(té brani pouze objektivni prekazky na
strané distributora prenosové sité, a tato skutecnost je objektivné prokazana, mize
pfijemce pozddat poskytovatele o prodlouZeni data ukonceni realizace projektu.
Poskytovatel mlze takovéto prodlouzeni schvadlit, avsak ne o vice neZ 2 roky nebo do
doby ukonceni realizace programu, podle toho, co nastane dfive;

h) Pfijemce je povinen dokondit projekt v plném rozsahu (uvést vSechny stanice do
provozu), respektive v souladu s Zadosti po schvaleni pfipadnych zmén, a to do data
stanoveného v pravnim aktu o poskytnuti podpory;

i) Prijemce nesmi dobijeci stanice (pfipadné i bateriové ulozisté) do konce doby
udrZitelnosti projektu zcizit ani zatizit?®;

j)  Prijemce je povinen zajistit udrzitelnost projektu, v souladu s zadosti po schvaleni
pfipadnych zmén, a to v plném rozsahu po dobu 5 let od proplaceni posledni Zadosti o
platbu, pricemz je povinen dobijeci stanice (pfipadné i bateriové ulozZisté), jejichz
instalace je predmétem projektu, provozovat minimalné po tuto dobu udrzitelnosti
projektu. V pripadé prekazek zplsobenych 3. stranou (napf. v dlsledku uzavirky
pfijezdové komunikace) se nejedna ve vztahu k dotéené dobijeci stanici o poruseni
podminek udrzitelnosti projektu za predpokladu, Ze pfijemce prokaze maximalni snahu
o feSeni vzniklé situace. V pfipadé podprogramu 1b trvd udrzitelnost projektu vidy
minimalné do 1.1.2031. U téch projektl, kterym by jejich doba udrzitelnosti skoncila
do 31.12. 2029, plati, zZe se jejich doba udrzitelnosti prodluzuje o celé dva roky. U téch
projektd, kterym by jejich doba udrzitelnost skoncila do 31. 12. 2030 plati, Ze se jejich
doba udrzitelnosti prodluzuje o jeden cely rok. Pozadavek na udrzitelnost projektu
nevylucuje mozZnost modernizace podporené dobijeci stanice i pred ukonéenim doby
udrzitelnosti, a to za predpokladu, Ze tato modernizace povede ke zlepsSeni pfislusnych
vykonovych parametr(l dané dobijeci stanice. O modernizaci je pfijemce povinen
informovat poskytovatele dotace. Potencidlni moznost modernizace v podobé
nahrady stavajicich dobijecich stanic za vykonnéjsi stanice bude vramci tohoto
programu specifikovana v budoucich vyzvach na zakladé aktualizace téchto
Specifickych podminek programu.

k) Po dobu udrzitelnosti projektu mize dojit u dobijeci stanice (pfipadné i bateriového
UloZisté) ke zméné jejiho provozovatele pouze s predchozim souhlasem poskytovatele
dotace;

l)  Prijemce je povinen zajistit po dobu udrzitelnosti projektu odpovidajici kvalitu sluzby a
spolehlivost dobijecich stanic (prfipadné i bateriovych ulozZist), a to v rozsahu:

26 Tj. pfijemce nesmi Zzddnym zplsobem pfevést na jinou osobu vlastnické pravo k dobijeci stanici, zfidit k dobijeci
stanici zastavni pravo apod.
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e vSechny dobijeci stanice (pfipadné i bateriova ulozZisté) musi byt v provozu 24
hodin denné a 7 dni v tydnu (mimo dobu provadéni jejich oprav). BéZna oprava
musi byt realizovana do 7 kalendarnich dn(. V ostatnich pfipadech, mezi které
dlvodu prekazky zpusobené 3. stranou (napf. v dlsledku uzavirky prijezdové
komunikace nebo probléma na strané distributora prenosové sité), nezbytna
zména provozovatele softwarové platformy (tedy platformy pro programové
vybaveni), bude provozovatel informovat poskytovatele dotace. Oprava
zavaznéjsiho charakteru (véetné odstranéni prekazky zplisobené 3. stranou) musi
byt realizovana maximalné do 6 mésic(;

e autorizace uZivatele a platebni metody:

o RFID ctecka (Identifikace na radiové frekvenci) a
o elektronické platby prostfednictvim terminal( a zafizeni pouZivanych pro
platebni sluzby, véetné alespon jedné z téchto moznosti:
- Ctecek platebnich karet;
- zafizeni s bezkontaktni funkci, ktera jsou alespon schopna Cist platebni
karty;
- u verejné pristupnych dobijecich bodUd s vystupnim vykonem nizsim nez
50 kW zafizeni vyuzivajici internetové pripojeni a umoziujici bezpecnou
platebni transakci, jako jsou ta zafizeni, kterd generuji specificky kéd rychlé
odezvy (QR kod).
Tento pozadavek je povaZovan za splnény, pokud je v ramci jednoho dobijeciho
parku umisténo alespon jedno vyse uvedené zafizeni umoznujici jeho vyuZivani pfi
dobijeni na kterékoliv dobijeci stanici umisténé v rdmci daného parku;

e zajisténi zakaznické telefonické podpory, ktera v pripadé projektli podporenych
v ramci podprogram(l 1a)-1c) bude v provozu kazdy den vcetné vikend( a svatki
min. od 8 do 20 hod;

e vsSechny dobijeci stanice podpofené vrdmci podprogramu 1b) musi svou
prostorovou dispozici umoznit pfistup také vozidldm nakladni dopravy: zajizdéni
souprav dlouhych az 18,8 m; nutnost prljezdu a stavebnich poloméra otaceni
vozidel ve standardni evropské zataéce Rmax 12,5/Rmin 5,3 m; podjezdna vyska
4,2 m;

e vSechny dobijeci stanice podporené v ramci programu, které obsahuji dobijeci bod
o individudlnim vystupnim vykonu do 22 kW, musi vidy podporovat funkci tzv.
»inteligentniho dobijeni”. Za inteligentni dobijeni je povazovana funkce dobijeni,
pfi némz se intenzita elektfiny dodavané do baterie upravuje v redlném ¢ase na
zékladé informaci ziskanych prostfednictvim elektronické komunikace; 27

m) Pfijemce je povinen v ramci provadéni monitorovani po ukonceni realizace projektu (v
souladu s poZadavky uvedenymi v PPZaP) poddvat také zpravu o udrzitelnosti, kterd
obsahuje informaci o plnéni pozadavkd obsazenych v pismenu |), s), t) a v). Doklady
prokazujici tyto informace je pfijemce povinen poskytnout Ridicimu organu na jeho
vyzadani;

27 Uvedend definice odpovida definici v €l. 2 bodu 102e a nafizeni GBER. Nafizeni GBER stanovi podminku
inteligentniho dobijeni v ¢l. 36a odst. 13.
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Pfijemce je povinen zajistit dodrzovani veskerych platnych pravnich predpis
spojenych s pofizenim, instalaci a provozem dobijecich stanic (pfipadné i bateriovych
ulozist)?s;
Podporu nelze kumulovat s dalsi podporou z verejnych zdrojd na tytéz zpUsobilé
naklady;

PFijemce musi zajistit povinné ndstroje publicity specifikované v PPZaP v kapitole
Publicita. Pfijemce musi ddle nad rdmec téchto povinnych nastrojii (tzn. v ramci
nepovinnych nastroji/volitelné publicity) vidy také zfetelné oznacit kazdou dobijeci
stanici prvky publicity OPD (logem EU) na viditelné celni/hlavni strané dobijeci stanice
(pokud to neni technicky mozné, je pfipustnd i jind strana dobijeci stanice), a to
v souladu s povinnymi prvky specifikovanymi v PPZaP, kapitola ,,Obecna pravidla pro
pouzivani log“. Konkrétni podoba oznaceni mulzie byt zpracovana dle vzoru
zverejnéného v ramci dokumentace vyzvy pfi splnéni vSech stanovenych pravidel dle
predchozi véty. Konkrétni podoba oznacdeniloga EU a jeho umisténi musi byt ze strany

Ridiciho organu piredem odsouhlasena (odsouhlaseni probihd prostfednictvim emailu

info@opd.cz);

Pfijemce je povinen dodrZet minimalni rozsah projektu stanoveny v konkrétni vyzvé
v souladu s tabulkou 4 — Minimalni rozsah projektu u jednotlivych podprogram( —
téchto Specifickych podminek;

V ptipadé, Ze soucasti projektu je bateriové uloZisté (viz podprogram 1c a 1b), nesmi
po dobu udrZitelnosti projektu dojit k jeho pfemisténi na jinou lokalitu nebo ke zméné
Ucelu jeho vyutziti, pficemz bateriové ulozisté je vyhradné uréeno pro ucely dobijeni i
vlastniho provozu pfislusnych dobijeci stanic v ramci dobijeciho parku, které jsou
soucasti podporeného projektu;

V piipadé projekti v ramci podprogramu 1al) musi dle pfislusného typu projektu
pfijemce garantovat:

1) v pfipadé umisténi dobijecich stanic v rdmci nové vzniklého dobijeciho parku podél
hlavni sité TEN-T vystupni vykon min. 600 kW s tim, Ze minimdlné dva dobijeci body
v ramci daného dobijeciho parku musi byt o individualnim vystupnim vykonu min. 150
kW;

2) v pfipadé umisténi dobijecich stanic v ramci nové vzniklého dobijeciho parku podél
globalni sité TEN-T vystupni vykon min. 300 kW s tim, Ze minimalné jeden dobijeci bod
v ramci daného dobijeciho parku musi byt o individualnim vystupnim vykonu min. 150
kw;

3) v pfipadé umisténi dobijecich stanic v ramci jiz existujicich dobijecich park( podél
hlavni sité TEN-T vystupni vykon min. 600 kW, pricemz plati podminka, Ze minimalné
dva dobijeci body v rdmci daného dobijeciho parku musi byt o individualnim vystupnim
vykonu min. 150 kW;

4) v pripadé umisténi dobijecich stanic v rdmci jiz existujicich dobijecich parkl podél
globalni sité TEN-T vystupni vykon min. 300 kW, pricemz plati podminka, Ze minimalné

28 Napf. zdkon ¢&. 311/2006 Sh., o pohonnych hmotdch a erpacich stanicich pohonnych hmot a o zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zakon o pohonnych hmotach), ve znéni pozdéjsich predpisl (zejména pozadavek
na zajisténi jednorazového dobiti — viz § 6q odst. 5), nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sh., o posuzovani shody vyrobki
z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpisd, nafizeni vlady
¢. 118/2016 Sh., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti pfi
jejich dodavani na trh.
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t)

jeden dobijeci bod vramci daného dobijeciho parku musi byt o individualnim
vystupnim vykonu min. 150 kW;

5) v pfipadé umisténi dobijecich stanic ve 20 nejvhodnéjsich lokalitdch pro umisténi
dobijecich stanic definovanych v projektu ,,Optimalizace verejné dobijeci infrastruktury
v CR“ min. individuaIni vystupni vykon dobijeciho bodu 150 kW.

V pFipadé projektl v ramci podprogramu 1b) musi dle pFisluiného typu projektu
pFijemce garantovat:

1) V pripadé komplexniho projektu umisténi dobijecich stanic podél hlavni sité TEN-T
celkovy vystupni vykon v rdmci jednoho dobijeciho parku podél hlavni sité TEN-T ve
vySi min. 3 600 kW s tim, Ze minimalné dva dobijeci body v ramci daného dobijeciho
parku musi byt o individualnim vystupnim vykonu min. 350 kW. V tomto pfipadé od
terminu dokonceni projektu az do 30. 12. 2027 m{Ze Zadatel sniZit celkovy vystupni
vykon dobijeciho parku az na 1 400 kW a v obdobi od 31. 12. 2027 do 30. 12. 2030 pak
az na 2 800 kW,

2) V ptipadé komplexniho projektu umisténi dobijecich stanic podél globalni sité TEN-
T celkovy vystupni vykon v rdmci jednoho dobijeciho parku podél globalni sité TEN-T
ve vySi min. 1500 kW stim, Ze minimalné jeden dobijeci bod vramci daného
dobijeciho parku musi byt o individualnim vystupnim vykonu min. 350 kW;

3) V pripadé dil¢iho projektu umisténi dobijecich stanic podél hlavni sité TEN-T celkovy
vystupni vykon v ramci jednoho dobijeciho parku min. 2 800 kW s tim, Ze nejpozdéji od
31. 12. 2030 Zadatel zajisti (svépomoci nebo prostfednictvim jiného subjektu) rozsireni
dobijeciho parku o dalsi dobijeci body tak, aby byl garantovan celkovy vystupni vykon
dobijeciho parku na drovni min. 3 600 kW;

4) V pripadé komplexniho projektu umisténi dobijecich stanic v tzv. méstském uzlu
TEN-T celkovy vystupni vykon v daném méstském uzlu min. 1 800 kW. V tomto pripadé
od terminu dokonceni projektu az do 30. 12. 2030 mUze Zadatel snizit celkovy vystupni
vykon v méstském uzlu na 900 kW. Minimalni individualni vystupni vykon kazdé
dobijeci stanice v rdmci daného méstského uzlu musi byt 150 kW;

5) V ptipadé dil¢iho projektu umisténi dobijecich stanic v tzv. méstském uzlu TEN-T
celkovy vystupni vykon v daném méstském uzlu min. 900 kW s tim, Ze nejpozdéji od
31.12. 2030 zadatel zajisti (svépomoci nebo prostifednictvim jiného subjektu) rozsiteni
lokality o dalsi dobijeci stanice tak, aby byl garantovan celkovy vystupni vykon vsech
dobijecich stanic v méstském uzlu na drovni min. 1 800 kW. Minimalni individualni
vystupni vykon kazdé dobijeci stanice v rdmci dané lokality musi byt 150 kW;

6) V pripadé projektl obsahujicich dobijeci stanice na bezpecnych a chranénych
parkovacich plochach minimalni pocet ¢tyr dobijecich stanic na kazdé takové bezpecné
a chranéné parkovaci plose, pficemz vSsechny dobijeci stanice musi byt o individualnim
vystupnim vykonu min. 100 kW.

V ptipadé, ze v ramci podprogramu 1b) se pocita s realizaci projektu na bezpecné a
chranéné parkovaci ploSe, musi prijemce nejpozdéji v okamziku jeho dokonceni ziskat
certifikaci parkovaci plochy jako bezpecné a chranéné parkovaci plochy v souladu
s normami a postupy stanovenymi v pfiloze Il nafizeni Komise v pfenesené pravomoci
(EU) 2022/1012, kterym se doplriuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
561/2006, pokud jde o zavedeni norem upresfujicich Uroven sluzeb a ochrany
bezpecénych a chranénych parkovacich ploch a postup( pro jejich certifikaci;
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v)

V ptipadé projektl v rdmci podprogramu 1b), zahrnuje-li instalaci bateriového uloziste,
a podprogramu 1c) musi dle prislusného typu projektu prijemce garantovat, ze

- minimalni vystupni vykon dobijeciho parku s bateriovym ulozistém je 300 kW (nové
budovany vykon v ramci podporeného projektu);

- kapacita bateriového ulozZisté mize po dobu udrzitelnosti projektu klesnout max. na
70 % urovné plvodni jmenovité kapacity daného bateriového ulozisté;

- maximalni vykon vSech bateriovych uloZist bude odpovidat max. stanovené procentni
hodnoté vystupniho vykonu celého pfislusného dobijeciho parku (maximalni procentni
hodnota je stanovena v dokumentaci pfislusné vyzvy);

Pfijemce je, za ucelem ovéfeni plnéni svych povinnosti, povinen se podrobit
kontroldm/auditdim ze strany vSech subjektd opravnénych k témto
kontroldm/auditdm. Témito opravnénymi subjekty jsou poskytovatel dotace (Ridici
orgdn), uzemni financni orgdny, Ministerstvo financi, Nejvyssi kontrolni Urad, EK a
Evropsky ucetni dvur, pfipadné dalsi organy opravnéné k vykonu kontroly nebo auditu.
Pfijemce je povinen predevsim poskytnout opravnénym osobam veskeré doklady
vazici se k realizaci projektu, pfipadné téZ dokladajici plnéni stanovenych podminek
v dobé udrzitelnosti projektu, a poskytnout jim soucdinnost, véetné vytvoreni podminek
k ovéreni plnéni povinnosti pfijemce na misté;

V ptipadé podprogramu 1al, 1b a 1c pfijemce umozni na vlastni naklady na vyzadani
MD vzdaleny monitoring dobijecich stanic a popfipadé i monitoring bateriového
ulozisté on-line 24 hodin denné za ucelem sledovani statistickych udaja (vCetné
historie od uvedeni do provozu) zahrnujicich napf. poruchovost stanic, pocty nabijeni
u jednotlivych stanic, informace o stavu stanic (volnd/obsazena/porucha), informace o
bateriovém ulozisti;

Pfijemce je povinen poskytovat vSsem uzivatellm dobijecich stanic nediskriminacni
pfistup k sluzbam poskytovanym v ramci jim vlastnéného dobijeciho parku vcéetné
nediskriminacniho pfistupu k cendm za tyto sluzby, k metodam ovérovani vozidel a k
platebnim metoddm a k dalSim podminkam pouziti dobijecich stanic. Ceny uctované
jinym uzivatellim stanic, neZ je pfijemce podpory, za pouzivani dobijeci stanice musi
odpovidat trznim cenam. Jsou-li hrazeny smluvni ceny, diskriminace mezi poskytovateli
sluzeb mobility je nepfipustna, napfriklad uplatfnovanim preferencnich podminek
pfistupu nebo cenovym rozliSovanim bez objektivniho odlivodnéni.

2) Zasadni jsou podminky uvedené v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. b), ¢) (véta druhd), e), g), u) a
w) téchto Specifickych podminek. Poruseni kterékoli z téchto podminek bude postizeno
odvodem za poruseni rozpoctové kazné ve vysi celkové castky dotace.

3)

4)

Podminky uvedené v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. i), j), k) a r) téchto Specifickych podminek
jsou podminkami zasadnimi. Poruseni kterékoli z téchto podminek bude postizeno
odvodem za poruseni rozpoctové kazné ve vysi Casti dotace vztahujici se ke kazdé dobijeci
stanici (respektive k bateriovému ulozisti), u niz bylo pochybeni shledano.

Podminka uvedendvbodu 5.3.1 odst. 1 pism. o) téchto Specifickych podminek je
podminkou zasadni. PoruSeni této podminky bude postizeno odvodem za poruseni
rozpoctové kdzné ve vysi ¢asti dotace vztahujici se k vydajlim, u nichZz doslo ke kumulaci
vice podpor z vefejnych zdroja.
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5) Podminky uvedené v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. h) a q) téchto Specifickych podminek jsou
podminkami méné zasadnimi ve smyslu § 14 odst. 4 pism. g) rozpoctovych pravidel.
Poruseni kterékoli z téchto podminek bude postizeno snizenym odvodem za poruseni
rozpoctové kazné ve vysi ¢asti dotace vztahujici se ke kazdé dobijeci stanici, kterd nebyla
dokoncena v terminu. Takto vypocétena finan¢ni ¢astka bude dale navysena o pevné
stanovenou ¢astku odvodu, kterd se v pripadé poruseni podminky uvedené v bodu 5.3.1
odst. 1 pism. h) téchto Specifickych podminek vypocte jako 25 % z ¢astky stanovené
sou¢inem poctu stanic, které nebyly dokonéeny v terminu, a ¢astky odpovidajici typu
nedokoncené dobijeci stanice, uvedené v tabulce 9 — Limity zpUsobilych ndkladl pro
typové priklady dobijecich stanic a v pfipadé poruseni podminky uvedené v bodu 5.3.1
odst. 1 pism. q) téchto Specifickych podminek vypocte jako 50 % z ¢astky stanovené
soucinem poctu stanic, které nebyly dokonceny v terminu a ¢astky odpovidajici typu
nedokoncené dobijeci stanice, uvedené v tabulce 9 — Limity zpuUsobilych ndkladd pro
typové priklady dobijecich stanic.?®

6) Podminky uvedené v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. I), m), n) s), t), v) a x) téchto Specifickych
podminek jsou podminkami méné zasadnimi ve smyslu § 14 odst. 4 pism. g) rozpoctovych
pravidel. Poruseni kterékoliv z podminek uvedenych v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. ), m), n)
a x) téchto Specifickych podminek bude postizeno snizenym odvodem za poruseni
rozpoctové kazné ve vysi 1 % — 25 % z celkové ¢astky dotace a poruseni kterékoliv z
podminek uvedenych v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. s), t) a v) bude postizeno snizenym
odvodem za poruseni rozpoctové kdzné ve vysi 50 % z ¢astky dotace poskytnuté na kazdy
dobijeci park, u néhoz bylo pochybeni shledano.

7) Vyskytne-li se ve vztahu k plnéni povinnosti uvedenych v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. h), q),
s), t) a v) téchto Specifickych podminek kombinace téchto poruseni, sazby sankci za
jednotliva poruseni rozpoctové kdzné se nescitaji a odvod bude stanoven s ohledem na
bude tykat vice dobijecich parkd, odvod bude stanoven zvlast ve vztahu ke kazdému
parku, u kterého bylo pochybeni shledano.

8) V pripadech nesplnéni nékteré z podminek uvedenych v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. d) téchto
Specifickych podminek se postupuje podle typu a zavaznosti poruseni podle tabulek
finanénich oprav uvedenych v pravnim aktu o poskytnuti podpory.

9) V pripadech nesplnéni nékteré z podminek uvedenych v bodu 5.3.1 odst. 1 pism. p) téchto
Specifickych podminek se postupuje dle kap. ,Publicita, Finanéni opravy“ v PPZaP a
soucasné podle typu a zavaznosti poruseni podle tabulek finan¢nich oprav uvedenych
v pravnim aktu o poskytnuti podpory, a to jak u povinnych nastroja (ve vysi 0,1 % - 1,0 %),
tak i nepovinnych nastroja/volitelné publicity (ve vysSi 0,01 % — 0,03 %). VSechny tyto
podminky dle pismene p) se povaZuji za méné zasadni ve smyslu § 14 odst. 4 pism. g)
rozpoctovych pravidel.

10) Podminky uvedené v bodu 5.3.1. odst. 1 pism. ¢) (mimo vétu druhou), pism. f) a pism. y)
téchto Specifickych podminek jsou podminkami ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 4 pism.
i) rozpoctovych pravidel a jejich nedodrZeni neni neopravnénym pouZitim dle § 3 pism. e)
rozpoctovych pravidel.

29V pfipadé, Ze se porudeni tykd vice dobijecich stanic s riznymi sazbami limitnich zpGsobilych nakladd dle
tabulky 9, je tfeba uvedeny soucin, na ktery se aplikuje stanovena procentni sazba, stanovit pro kazdy typ dobijeci
stanice zvlast: 0,25 resp. 0, 50 x (pocet dobijecich stanic s vykonem X x sazba dle tabulky ¢. 9 pro tento druh DS
+ pocet dobijecich stanic s vykonem Y x sazba dle tabulky ¢. 9 pro tento druh DS+...atd.).
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5.3.2 Ostatni podminky C¢erpdani financénich prostfedkd pro podprogramy 2a, 2b a 2¢
1) Ostatni podminky Cerpani prostfedkl pro podprogramy 2a, 2b a 2c jsou nasledujici:

a) UiZiti podpory je ucelové vazdno a zavazné parametry, terminy a podminky cerpani
Ucelové vazanych vydajl statniho rozpoc¢tu/SFDI jsou nedilnou soucasti pravniho aktu
o poskytnuti podpory;

b) Podpora je neprevoditelnd mezi podnikatelskymi subjekty, s vyjimkou postupu
pfipusténého rozpoctovymi pravidly;

c) Prijemce je povinen vést pribézné evidenci o své vlastnické strukture a jejich zméndch.
Na vyzadani je pfijemce do 10 kalenddarnich dnl povinen poskytnout poskytovateli
dotace informace o své aktudlni vlastnické struktufe az do urovné skutec¢ného
majitele/skutec¢nych majitelt dle § 4 odst. 4 zdkona ¢. 253/2008 Sb., o nékterych
opatfenich proti legalizaci vynos( z trestné ¢innosti a financovani terorismu, ve znéni
pozdéjSich predpisi, a bude-li to poskytovatelem dotace nebo kontrolnimi
organy/auditnimi subjekty (napf. Auditnim organem, Platebnim organem, EK,
Evropskym ucetnim dvorem) pozadovano, toto v daném terminu dolozit i dokumenty
stvrzujicimi poskytnuté Udaje o vlastnické strukture. Pfijemce je povinen do 10
kalendarnich dn0 informovat poskytovatele dotace o zméndach skute¢ného majitele
nebo skutecnych majitelt ve smyslu § 4 odst. 4 zdkona ¢. 253/2008 Sb., o nékterych
opatfenich proti legalizaci vynos( z trestné ¢innosti a financovani terorismu, ve znéni
pozdéjsich predpisQ;

d) Pfijemce je povinen zajistit, Ze bude postupovano podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich prepistl, a jeho provadécich predpist
nebo podle ,,Metodického pokynu pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi
2021-2027“%°, Tento postup je pfijemce povinen zajistit téZ ve vztahu k vybéru
provozovatele podporené infrastruktury, véetné situaci zmény provozovatele této
infrastruktury v dobé udrZitelnosti projektu; 3!

30 ptijemce podpory je ve smyslu § 4 odst. 2 a 3 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisl, povinen provést vybér dodavatele v souladu s timto zakonem. V jinych pfipadech musi
byt vybér proveden v souladu s uvedenym metodickym pokynem.
31 Bude-li provoz infrastruktury zaji$tén prostiednictvim tieti osoby, musi byt vidy provozovatel vybran na
zakladé soutézniho, transparentniho a nediskriminaéniho pristupu. V pfipadech, kdy ve vztahu k této zakazce na
sluzby/koncesi nebude dan obligatorni postup dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist”), je pfijemce povinen pfi vybéru provozovatele podpofené infrastruktury postupovat
obdobné dle pravidel stanovenych Metodickym pokynem pro oblast zadavani zakazek v programovém obdobi
2021-2027 (dale téz ,Metodicky pokyn zakdzky”). Tento poZzadavek navazuje na ¢lanek 36a odst. 12 nafizeni
GBER. Metodicky pokyn zakazky je, v pfipadech, kdy ve vztahu k této konkrétni zakazce/koncesi nebude dan
obligatorni postup dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
vybér provozovatele zdvazny, a to bez ohledu na to, zda tyto zakazky/koncese budou spolufinancované
z vetejnych prostredkl. V pripadé, Ze vztah mezi pfijemcem a provozovatelem bude mit povahu koncese, bude
(tam kde pravidla Metodického pokynu zakazky nebudou aplikovatelna, zvlasté v ¢asti stanoveni predpokladané
hodnoty) pfimérené vyuZzit zakon ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisq,
konkrétné ¢ast osma upravujici postup pro zaddvani koncesi. Rezim koncese dle predpokladané hodnoty a
souvisejici druh vybérového fizeni vSak bude uréen na zakladé pravidel stanovenych Metodickym pokynem
zakazky.
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e) Prijemce je povinen zajistit, Ze podpora bude pouzita pouze k ucelu, na ktery mu byla
poskytnuta;

f) PFijemce je povinen v priibéhu realizace projektu (tj. od okamziku vydani pravniho aktu
o poskytnuti podpory) pravidelné pisemné informovat poskytovatele dotace o
aktualnim stavu realizace projektu, a to vsouladu s poZadavky specifikovanymi
v PPZaP v kapitole Monitorovani projektd;

g) Prfijemce je povinen realizovat projekt v souladu s Zadosti o podporu, respektive
v souladu s Zadosti po schvaleni pfipadnych zmén.
Zmény projektu ve smyslu zmény lokalit umisténi vodikovych plnicich stanic ¢i zazeni
rozsahu projektu nejsou ptipustné v pripadech, pokud by pfislusné zmény mély
negativni dopad na vysledek bodového hodnoceni projektu v ramci vécného
hodnoceni. Negativni dopad na bodovani nicméné neni relevantni a zmény projektu
jsou pfipustné u vyzev, u nichZz nedoslo k previsu Zadosti o podporu nad dostupnou
alokaci (tj. poZzadovana ¢dstka podpory obsazend v predloZzenych Zzadostech o podporu
v souhrnu neprevysuje dostupnou alokaci vyzvy). Dale nesmi v pripadé jakékoli zmény
dojit ke zvySeni poZzadovaného prispévku nebo ke zméné intenzity podpory;

h) Prijemce je povinen dokoncit projekt v plném rozsahu (uvést vSsechny vodikové plnici
stanice do provozu), respektive v souladu s Zadosti po schvéleni pfipadnych zmén, a to
do data stanoveného v pravnim aktu o poskytnuti podpory;

i) PFijemce nesmi vodikové plnici stanice do konce doby udrzZitelnosti projektu zcizit ani
zatizit3%;

j) PrFijemce je povinen zajistit udrzitelnost projektu, v souladu s Zadosti po schvaleni
pripadnych zmén, a to v plném rozsahu po dobu 5 let od proplaceni posledni Zadosti o
platbu, pfiéemzZ je povinen vodikové plnici stanice, jejichZ instalace je pfedmétem
projektu, provozovat minimalné po tuto dobu udrzitelnosti projektu. V pfipadé
projektd Ci jejich casti (v rdmci podprogramu 2a), které predpokladaji umisténi
vodikové plnici stanice na siti TEN-T, trva udrzitelnost projektu vzdy minimalné do 31.
12.2031. U téch projektt, kterym by jejich doba udrzitelnosti skoncila do 31. 12. 2029
plati, Ze se jejich doba udrzitelnosti prodluZuje o celé dva roky. U téch projektd, kterym
by jejich doba udrzitelnosti skon¢ila do 31. 12. 2030 plati, Ze se jejich doba udrzitelnosti
prodluzuje o jeden cely rok.

k) Po dobu udrzitelnosti projektu mize dojit u vodikové plnici stanice ke zméné jejiho
provozovatele pouze s predchozim souhlasem poskytovatele dotace;

I) PFijemce je povinen zajistit po dobu udrzitelnosti projektu odpovidajici kvalitu sluzby a
spolehlivost vodikovych plnicich stanic, a to v rozsahu:

e Vsechny vodikové plnici stanice musi byt v provozu 24 hodin denné a 7 dni v tydnu
(mimo dobu provadéni jejich oprav). Bézna oprava musi byt realizovana do 7
kalendarnich dnu. V ostatnich pripadech, mezi které patfi napt. oprava zavaznéjsiho
charakteru, nemoZnost pouzivat vodikovou plnici stanici z ddvodu prekazky

32 7j. pfijemce nesmi zddnym zplsobem pfevést na jinou osobu vlastnické pravo k vodikové plnici stanici, zfidit
k vodikové plnici stanici zdstavni pravo apod.
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zpusobené 3. stranou (napt. v dlsledku uzavirky prijezdové komunikace), bude
provozovatel informovat poskytovatele dotace.

v evs

musi byt realizovdna maximalné do 6 mésicu;

e Vodikova plnici stanice podpofend vramci Podprogramu 2a musi vidy zajistit
minimalné plnéni tlakem 700 bard.

e Vodikova plnici stanice podpotend v ramci Podprogramu 2b musi vidy zajistit pInéni
tlakem 700 bard a tlakem 350 bard.

m) PFijemce je povinen v ramci provadéni monitorovani po ukonceni realizace projektu (v
souladu s poZadavky uvedenymi v PPZaP) podavat také zpravu o udriitelnosti, ktera
obsahuje informaci o plnéni pozadavk( obsaZzenych v pismenu |) a popfipadé r);
doklady prokazujici tyto informace je pfijemce povinen poskytnout Ridicimu orgénu na
jeho vyzadani;

n) Prfijemce je povinen zajistit dodrzovdni vesSkerych platnych pravnich predpist
spojenych s pofizenim, instalaci a provozem vodikovych plnicich stanic33;

o) Podporu nelze kumulovat s dalSi podporou z vefejnych zdrojli na tytéz zpUsobilé
naklady;

p) PFijemce musi zajistit povinné nastroje publicity specifikované v PPZaP v kapitole
Publicita. Pfijemce musi ddle nad ramec téchto povinnych ndstroju (tzn. v ramci
nepovinnych nastroji/volitelné publicity) vidy také zfetelné oznacit kazdou vodikovou
plnici stanici prvky publicity OPD (logem EU) na viditelné ¢elni/hlavni strané vodikové
plnici stanice, a to v souladu s povinnymi prvky specifikovanymi v PPZaP, kapitola
,Obecna pravidla pro pouzivanilog”. Konkrétni podoba oznaceni mize byt zpracovana
dle vzoru zverejnéného v ramci dokumentace vyzvy pfi splnéni vSech stanovenych
pravidel dle pfedchozi véty. Konkrétni podoba oznaceni loga EU a jeho umisténi musi
byt ze strany Ridicitho orgdnu predem odsouhlasena (odsouhlaseni probihd
prostfednictvim emailu info@opd.cz);

q) Prijemce podpory je povinen zajistit, Ze bude nejpozdéji od 31. 12. 2035 pro plnéni
stanic vyuZivat vyhradné vodik vyrobeny z obnovitelnych zdroju. Pfijemce na vyzadani
informuje MD ohledné naplnéni tohoto parametru, a to i po 1.1.2036;

r) V pripadé projektl plnicich vodikovych stanic vybudovanych podél hlavni sité TEN-T
musi Zadatel garantovat, Ze nejpozdéji od 31. 12. 2030 bude v lokalité, kde se nachazi
dand vodikova plnici stanice pro silniéni vozidla, zajisténa minimalni kumulativni
kapacita 1t vodiku/den. Tento pozadavek je moiné splnit vybudovanim nékolika
vodikovych plnicich stanic s kapacitou minimalné 350 kg vodiku /den umisténych podél
hlavni sité TEN-T za predpokladu, Ze tyto stanice se nachdzi ve vzdjemné vzdalenosti
max. 50 km podél hlavni sité TEN-T.

s) Prijemce je, za ucelem ovéreni plnéni svych povinnosti, povinen se podrobit
kontroldm/auditm ze strany vSech subjektd  opravnénych k témto
kontroldm/auditdm. Témito opravnénymi subjekty jsou poskytovatel dotace (Ridici
orgdn), uzemni financni organy, Ministerstvo financi, Nejvyssi kontrolni ufad, EK a
Evropsky ucetni dvir, pfipadné dalsi organy opravnéné k vykonu kontroly nebo auditu.
Pfijemce je povinen predevsim poskytnout opravnénym osobam veskeré doklady

33 Napt. zdkon €. 311/2006 Sb., o pohonnych hmotéich a &erpacich stanicich pohonnych hmot a o zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zdkon o pohonnych hmotéach), ve znéni pozdéjsich predpisu.
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2)

3)

4)

5)

6)

vazici se k realizaci projektu, pfipadné téz dokladajici plnéni stanovenych podminek
v dobé udrzitelnosti projektu, a poskytnout jim soucinnost, véetné vytvoreni podminek
k ovéreni pInéni povinnosti pfijemce na misté.

t) Prijemce je povinen poskytovat vSem uZivateldm vodikovych plnicich stanic
nediskriminacni pfistup k sluzbam spojenym s uzivanim jim vlastnénych vodikovych
¢erpacich stanic véetné nediskriminacniho ptistupu k cendm za tyto sluzby, k metoddm
ovérovani vozidel a k platebnim metoddm a k dalSim podminkam pouziti vodikovych
plnicich stanic. Ceny Uctované jinym uZivatelim stanic, nezZ je pfijemce podpory, za
pouzivani vodikové Cerpaci stanice musi odpovidat trznim cenam. Jsou-li hrazeny
smluvni ceny, diskriminace mezi poskytovateli sluzeb mobility je nepfipustna,
napftiklad uplatfiovanim preferencnich podminek pfistupu nebo cenovym rozliSovanim
bez objektivniho odlvodnéni.

Zasadni jsou podminky uvedené v bodu 5.3.2 odst. 1, pism. b), c) (véta druha), e), g) a s)
téchto Specifickych podminek. Poruseni kterékoli z téchto podminek bude postizeno
odvodem za poruseni rozpoctové kazné ve vysi celkové ¢astky dotace.

Podminky uvedené v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. i), j) a k) téchto Specifickych podminek jsou
podminkami zasadnimi. Poruseni kterékoli z téchto podminek bude postizeno odvodem
za poruseni rozpoctové kazné ve vysi ¢asti dotace vztahujici se ke kazdé vodikové plnici
stanici, u niz bylo pochybeni shledano.

Podminka uvedendvbodu 5.3.2 odst. 1 pism. o) téchto Specifickych podminek je
podminku zasadni. Poruseni této podminky bude postizeno odvodem za poruseni
rozpoctové kazné ve vysi ¢astky dotace vztahujici se k vydajlim, u nichz doslo ke kumulaci
vice podpor z verejnych zdroju.

V pripadé poruseni podminky uvedené v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. h) téchto Specifickych
podminek, pokud ma byt v ramci projektu realizovana pouze 1 vodikova plnici stanice, se
jednd o podminku zdsadni a jeji poruseni bude postizeno odvodem za poruseni
rozpoctové kazné ve vysi celkové ¢astky dotace. V pripadé, Zze ma byt v rdmci projektu
realizovano vice vodikovych plnicich stanic, pfi¢emz pouze ve vztahu k nékteré/nékterym
z nich dojde k jejich nedokonceni, resp. projekt nebyl realizovan v plném rozsahu, jednd
se 0 méné zdasadni poruseni ve smyslu § 14 odst. 4 pism. g) rozpoctovych pravidel.
Takovéto porusenim podminek bude postizeno snizenym odvodem za poruseni
rozpoctové kazné ve vysi ¢asti dotace vztahujici se ke kazdé vodikové plnici stanici, ktera
nebyla dokonéena v terminu. Takto vypoctend financni ¢astka bude dale navysSena o
pevné stanovenou ¢astku odvodu, kterd se v ptipadé poruseni podminky uvedené v bodu
5.3.2 odst. 1 pism. h) téchto Specifickych podminek vypocte jako 15 % z ¢astky stanovené
soucinem poctu stanic, které nebyly dokonceny v terminu, a ¢astky uvedené jako limitni
vySe zpUsobilych nakladll pro vodikové plnici stanice dle bodu 7.1 téchto Specifickych
podminek.

Podminky uvedené v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. |), m), n), q) a r) téchto Specifickych
podminek jsou podminkami méné zasadnimi ve smyslu § 14 odst. 4 pism. g) rozpoctovych
pravidel. Poruseni kterékoliv z podminek uvedenych v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. |), m), n) a
g) téchto Specifickych podminek bude postizeno snizenym odvodem za poruseni
rozpoctové kazné ve vysi 1 % — 25 % z celkové ¢astky dotace, poruseni podminky uvedené
v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. r) téchto Specifickych podminek bude postizeno snizenym
odvodem za poruseni rozpoctové kazné ve vysi 50 % z ¢astky dotace poskytnuté na kazdou
podporenou vodikovou plnici stanici, u niz bylo pochybeni shledano.
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7) Vyskytne-li se ve vztahu k plnéni povinnosti uvedenych v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. h)
téchto Specifickych podminek a r) kombinace téchto poruseni, sazby sankci za jednotliva
poruseni rozpoctové kdzné se nescitaji a odvod bude stanoven s ohledem na nejzavaznéjsi
typ poruseni.

8) V pfipadech nesplnéni nékterych z podminek uvedenych v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. d)
téchto Specifickych podminek se postupuje podle typu a zavazinosti poruseni podle
tabulek finan¢nich oprav uvedenych v pravnim aktu o poskytnuti podpory.

9) V ptipadech nesplnéni nékteré z podminek uvedenych v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. p) téchto
Specifickych podminek se postupuje dle kap. ,Publicita, Finanéni opravy“ PPZaP a
soucasné podle typu a zavaznosti poruseni podle tabulek finan¢nich oprav uvedenych
v pravnim aktu o poskytnuti podpory, a to jak u povinnych nastroji (ve vys$i 0,1 % - 1,0 %),
tak i nepovinnych nastroju/volitelné publicity (ve vysi 0,01 % — 0,03 %). VSechny tyto
podminky dle pismene p) se povazuji za méné zasadni ve smyslu § 14 odst. 4 pism. g)
rozpoctovych pravidel.

10) Podminky uvedené v bodu 5.3.2 odst. 1 pism. c) (mimo vétu druhou), pism. f) a pism. t)
téchto Specifickych podminek jsou podminkami ve smyslu § 14 odst. 4 pism. i)
rozpoctovych pravidel a jejich nedodrZeni neni neopravnénym pouzitim dle § 3 pism. e)
rozpoctovych pravidel.

5.4 Predkladani zadosti

Pro predkladani zadosti bude vidy vyhlasena pfislusna vyzva, jejiz podminky, doba trvani a
vySe alokovanych prostfedk(l budou odpovidajicim zplUsobem zvefejnény na webovych
strankach Ridiciho organu OPD v sekci vyzev (http://opd3.opd.cz/stranka/vyzvy).

Kazda vyzva bude pro podani Zadosti o podporu vZdy oteviena minimalné po dobu 6 tydn.

Zadosti se predkladaji podle PPZaP, které jsou dostupné na adrese:
http://opd3.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

5.5 Postup a kritéria vybéru projekt

Pfed samotnym vécnym hodnocenim Zadosti probiha kontrola splnéni formalnich nalezitosti
a kontrola pfijatelnosti v souladu s Kritérii vybéru projektd Programu Doprava 2021-2027.
Zadost o podporu mlZe byt vracena k odstranéni vad Zadosti, k doloZeni dal$ich podkladi
nebo Udaju nebo k Upravé Zadosti dle § 14k rozpoctovych pravidel maximalné dvakrat. V
odGvodnénych piipadech mlze byt ze strany Ridiciho organu u¢inéna i dalsi vyzva (v pfipadé
objektivné vzniklych skutec¢nosti, které Zadatel nemohl pfimo ovlivnit). Pokud Zadatel ve Ihaté
stanovené poskytovatelem dotace nepodd upravenou zadost o podporu, bude zamitnuta. K
vécnému hodnoceni jsou predany pouze formalné Uplné Zadosti zpracované v souladu s
pozadavky na pfijatelnost zadosti.

Pozadovany obsah a forma Zadosti jsou soucasti PPZaP a pfislu$né dokumentace vyzvy. Tyto
dokumenty jsou publikovany spole¢né s vyhlasenim prislusné vyzvy pro predkladani zadosti o
podporu. Vécné hodnoceni bude probihat na zakladé Kritérii vybéru projektU, ktera jsou taktéz
soucasti dokumentace vyzvy.
Po provedeni vécného hodnoceni je sestaveno poradi projektd a projektim je pridélena dle
jejich vysledného poradi podpora pouze do vyse alokace predmétné vyzvy.
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PFipadné 7adosti o zménu Ize predlozit Ridicimu orgdnu aZ po ukonéeni vécného hodnoceni
projektd. O vysledku vécného hodnoceni projektu je Zadatel informovan v souladu s PPZaP
prostfednictvim MS2021+.

V pfipadé, kdy bude po dokonceni vécného hodnoceni podana zadost o zménu, kterd by mohla
ovlivnit poradi projektll, je provedeno ovéreni vysledku puvodniho vécného hodnoceni. V
rdmci ovérovani vysledk(l vécného hodnoceni zadosti nelze jakoukoliv zménou projektu
navysit plivodni bodové ohodnoceni Zadosti o podporu. Lze ziskat stejné nebo nizsi bodové
ohodnoceni v zavislosti na dopadu zmény projektu vztazené ke dni zaregistrovani zadosti o
podporu.

V pfipadé vyzev s previsem zadosti o podporu nad dostupnou alokaci (tj. poZzadovana cCastka
podpory obsazenad v predlozenych Zadostech o podporu v souhrnu prevySuje dostupnou
alokaci vyzvy), kdy predmétnou Zadosti o zménu by byl projekt ohodnocen nizsim bodovym
vysledkem neZ pfi plvodnim hodnoceni, ¢imz by v dlsledku toho doslo ke zméné poradi
projektd v ramci plvodniho hodnoceni (projekt by se dostal svym bodovanim pod uroven
projektd, které piivodné neobdrzely podporu ¢i obdrzely podporu ve zkracené vysi), bude tato
7adost 0 zménu ze strany Ridiciho orgdnu zamitnuta.

V pfipadé vyzev bez previsu Zadosti o podporu nad dostupnou alokaci (tj. poZzadovana ¢astka
podpory obsazend v predlozenych Zaddostech o podporu v souhrnu neprevysuje dostupnou
alokaci vyzvy), je mozné predmétnou Zadost o zménu na zdkladé aktualizovaného vécného
hodnoceni projektu ohodnotit niz§im ¢i stejnym bodovym vysledkem za pfedpokladu dodrzeni
parametr( programu. Takovato Zadost o zménu nésledné maze byt ze strany Ridiciho organu
schvdlena.

V pripadé uvolnéni alokace v dlisledku zmén podporenych projektd bude uvolnéna alokace
vyuZita pro ostatni vyzvy v ramci OPD (nebude dochazet k dodatecné nabidce alokace
projektiim, které nebyly podporeny ¢i byly pouze ¢aste¢né podporeny).

5.5.1 BIiZsi popis hodnoticich kritérii

Pro zajisténi soutézniho principu v ramci vécné hodnoceni jsou vyuzivana dvé kritéria, a to
hospodarnost projektu a relevance projektu. Obé tato kritéria zajistuji posouzeni prispévku
projektu k plnéni environmentalnich cilll opatfeni v souladu s ¢ldnkem 36a odst. 4 nafizeni
GBER. Podrobna specifikace zpusobu pridélovani bodového hodnoceni je stanovena
v pfislusném hodnoticim souboru, ktery je soucasti dokumentace kazdé vyhlaSované vyzvy a
bude vzdy zvefejnén v okamziku vyhlaseni pfislusné vyzvy.

5.5.1.1 Hospodarnost projektu

Vyse dotace — v rdmci tohoto hodnoticiho kritéria bude provedeno porovnani jednotlivych
Zadosti z hlediska pozZadované vyse dotace na realizaci instalace dobijecich/plnicich stanic.

evvs

evvs

obsahujici nejvyssi pozadavek na dotaci v absolutni hodnoté na jednu dobijeci/plnici stanici.
Pocet bodU pro ostatni zddosti bude odpovidat vysi poZzadované dotace ve vztahu k Zddostem
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evvs

zaokrouhlen na celé cislo.

Intenzita podpory — v ramci tohoto hodnoticiho kritéria bude provedeno porovnani
jednotlivych 7adosti z hlediska pozadované intenzity podpory. Zadost poZzaduijici pro projekt
maximalni intenzitu podpory v rdmci daného podprogramu obdrzi 0 bodU. Za kazdy procentni
bod pod touto maximalni intenzitou obdrzi Zadost 1 bod.

5.5.1.2. Relevance projektu

Systém bodovani u kritéria Relevance projektu je vytvoren s cilem zvyhodnit projektové
zadosti, které vykazuji vyssi pfidanou hodnotu, pokud jde o naplfiovani specifickych cil(
vymezenych v Narodnim akénim planu Cisté mobility, a dale z hlediska naplfiovani pozadavk
natizeni AFIR na pocet dobijecich ¢i vodikovych plnicich stanic, a to pfedevsim na siti TEN-T.

Podle poctu stanic obsazenych v predlozené zadosti o podporu je kategorizovdno hodnoceni

pomérové dle min. poctu stanic stanovenych dle jednotlivych podprogram(. PIny pocet bodu
obdrzi projekt, ktery dosahne nebo prekrodi stanoveny pocet stanic u kazdého podprogramu.

5.5.1.3 Vaha jednotlivych hodnoticich kritérii pro vécné hodnoceni
Vaha jednotlivych hodnoticich kritérii je uvedena v tabulce 7.

Nazev kritéria Vaha kritéria
Hospodarnost projektu 70 %
Relevance projektu 30 %

Tabulka 7 — Vaha kritérii

5.6 Procesni kroky kvydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace / uzavieni Radmcové
smlouvy o financovani

Na zakladé vystupl hodnotici komise je Zadost o podporu predkladana ministru dopravy ke
schvéleni/zamitnuti.

Pro projekty, které byly kladné posouzeny hodnotici komisi, podepisuje ministr dopravy
Schvalovaci protokol. V pfipadé, Ze hodnotici komise doporuéi projekt k financovani s
vyhradou, mohou byt tyto vyhrady vyporadany ze strany Zadatele formou Zadosti o zménu
projektu, a to pred vydanim Schvalovaciho protokolu. Tyto vyhrady mohou byt také
zohlednény v podminkdch  Schvalovaciho  protokolu. O  schvaleni/schvaleni
s vyhradou/neschvaleni projektu ministrem dopravy je Zadatel informovan prostfednictvim
ISKP21+. V ptipadé schvélenych projektl je Zadateli zaroven zaslan podepsany Schvalovaci
protokol s podminkou nasledného podani zadosti o vydani RoPD nebo s podminkou uzavreni
RS. Zadost o vydani RoPD predlo?i zadatel formou Zadosti o zménu projektu prostfednictvim
ISKP21+. Lze akceptovat i sken podepsaného dokumentu predlozeného pres ISKP21+. S Zadosti
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0 zménu projektu provede Zadatel soucasné aktualizaci Zadosti o podporu dle redlného stavu
(vybérova fizeni, finan¢ni plan, harmonogram, Cislo bankovniho uctu atp.).

Vzor 74dosti o vydani RoPD bude 7adateli poskytnut ze strany Ridiciho orgdnu. Upozorfiujeme,
Ze prijemce muze byt kdykoliv v souladu s rozpoctovymi pravidly vyzvan k odstranéni vad
zadosti, k doloZeni dalSich podklad(i nebo Gdajli nebo k Upravé zadosti dle § 14k rozpoctovych
pravidel.

V pripadé, Ze bude jako pravni akt vyuzivana RS, bude postupovano dle pokyn( ZS (SFDI).

6. INDIKATORY PROGRAMU
6.1 Indikatory pro podprogramy la — 1d

Pribéh programu a naplriovani jeho cilt bude sledovano indikatory platnymi pro OPD.

Kéd Typ nazev Mérnd jednotka

753011 Infrastruktura pro alternativni paliva —

(RCO 59) vystupovy (pInici/dobijeci stanice) pocet (ks)

Kapacita zatizeni uréenych k nabijeni

vozidel kw

753100 | vysledkovy

6.2 Indikatory pro podprogram 2a — 2c

Prabéh programu a naplnovani jeho cill bude sledovano indikatory platnymi pro OPD.

Koéd Typ nazev mérna jednotka

753011 T
Infrastruktura pro alternativni paliva —

(RCO vystupovy (pInici/dobijeci stanice) pocet (ks)
59)
753110 | vysledkovy Vykon plnicich stanic kg/hod.

7 ZPUSOBILE A NEZPUSOBILE NAKLADY, DPH
7.1 ZpUsobilé naklady

V souladu s ¢lankem 36a odst. 3 nafizeni GBER jsou zpUsobilymi naklady pouze nasledujici
kategorie naklada:
e Naklady na pripravu projektu, kterymi se rozumi naklady na zpracovani projektové
dokumentace pro stavebni povoleni/povoleni zaméru

e Stavebni naklady, kterymi se rozumi naklady na terénni Upravy pozemku, pfipadna
Uprava pfijezdové komunikace k mistu stavby, vybudovani nezbytnych inzenyrskych
siti typu elektrickd nebo plynova pripojka, vybudovani nebo modernizace
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transformacni stanice, v pfipadé vodikové plnici stanice je zpUsobilym vydajem i
elektrolyzér za predpokladu vyuziti elektfiny z obnovitelnych zdroju

e Pofizovaci naklady, kterymi se rozumi naklady na nakup dobijeci nebo vodikové plnici
stanice véetné jeji montaze, nakup a instalace nezbytného komunikaéniho/platebniho
systému, pripadné u podprogramu 1b) nebo 1c) téZ naklady spojené s ndkupem a
instalaci bateriového ulozisté za predpokladu ukladani elektfiny z obnovitelnych zdroju

e Jednorazové poplatky souvisejici s povolenim a zprovoznénim stanice (napt. poplatek
za pripojeni k elektrické siti)

Tabulka 9 uvadi pro podprogramy 1a) a 1d) maximalni limity zpUsobilych ndkladd na instalaci
1 dobijeci stanice nebo dobijeciho bodu (véetné viech souvisejicich ndkladl). Pro podprogram
1b) a 1c) jsou limity zpUsobilych ndklad( souctem limitu na stanici a na bateriové ulozisté
(v€etné vSech souvisejicich nakladu).

Pro podprogram 1b) je s ohledem na vyrazné vyssi souvisejici ndklady vyplyvajici ze zajisténi
nezbytného vysokého prikonu a pfistupu nakladnich vozidel stanoven rozsahovy koeficient,
kterym se budou limity pro dobijeci stanice ndsobit.

Koeficient zavisi na celkovém vystupnim vykonu v ramci podpofeného dobijeciho parku, tj.
[1,5] pro parky s vystupnim vykonem 1 400 — 2799 kW, [1,6] pro parky s vystupnim vykonem
2 800 —3599 kW a [1,7] pro parky s vystupnim vykonem 3 600 kW a vice.

V souvislosti s nutnosti zajisténi dokonéeni fyzické realizace minimalné u casti dobijecich
stanic v rdmci podprogramu 1b) do konce roku 2025 (v souladu s pozadavky dle nafizeni AFIR),
je dale stanoven také tzv. ¢asovy koeficient ve vysi [1.2], kterym se budou limity pro dobijeci
stanice ndasobit v pripadé, kdy bude Zadatel garantovat dokonceni fyzické realizace
prislusného dobijeciho parku do 31. 12. 2025 (poptipadé jeji ¢asti, kterd zajisti splnéni
vykonovych pozadavk( na dobijeci park dle nafizeni AFIR, tj. 1400 kW pro park umistény na
hlavni siti TEN-T, 900 kW pro park umistény v tzv. méstském uzlu, 2 dobijeci stanice pficemz
kazda z nich o vystupnim vykonu min. 100 kW pro park umistény na bezpecné a chranéné
parkovaci plose). Tento koeficient bude aplikovatelny pouze pro prvni vyzvu v podprogramu
1b). V pfipadé, Ze zadatel dany dobijeci park nedokonci v poZzadovaném rozsahu (tj. s
dosazenim pfislusného vykonového parametru dle nafizeni AFIR do konce roku 2025), tak
bude ze strany pfijemce iniciovana Zzadost o zménu projektu (nejpozdéji k datu 31.12.2025) ve
smyslu prodlouzeni kone¢ného data jeho realizace (nejpozdéji do data stanoveného ve vyzvé),
s dusledkem snizeni schvalené podpory pro dany dobijeci park dle limitl bez aplikace
¢asového koeficientu.

Limity mohou byt v pfipadé potfeby ze strany Ridiciho orgdnu v budoucnu aktualizovany (v
zavislosti na inflaci).
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Dobijeci stanice s vystupnim vykonem 50 kW 900 000 K¢&/dobijeci stanice

Dobijeci stanice s vystupnim vykonem 100 kW 1 400 000 K¢/dobijeci stanice
Dobijeci stanice s vystupnim vykonem 150 kW 1 900 000 K¢/dobijeci stanice
Dobijeci stanice s vystupnim vykonem 350 kW 3900 000 K¢&/dobijeci stanice

Dobijeci stanice s1 dobijecim bodem s vystupnim | 220 000 K¢/dobijeci stanice
vykonem do 22kW — ukotvena do zemé

Dobijeci stanice s 2 a vice dobijecimi body s vystupnim | 320 000 K¢/dobijeci stanice
vykonem do 22kW pro kazdy bod — ukotvena do zemé

Dobijeci stanice s1 dobijecim bodem s vystupnim | 70 000 K¢/dobijeci stanice
vykonem do 22kW — ukotvena k vertikalnimu objektu

Dobijeci stanice s 2 a vice dobijecimi body s vystupnim | 100 000 K¢/dobijeci stanice
vykonem do 22kW pro kaidy bod - ukotvend
k vertikalnimu objektu

Bateriové ulozisté 13 000 K¢/1 kWh

Tabulka 9 - Limity zpusobilych nakladd pro typové priklady dobijecich stanic

V pfipadé dobijecich stanic s vystupnim vykonem vyssim, nez jaké hodnoty uvadi tabulka 9,
bude maximdlni vySe uznatelnych naklad(i vypoctena tak, Ze k prislusné ¢astce z tabulky 9
bude pfipoctena castka odpovidajici pomérnym nakladim na instalaci dodatecného
vystupniho vykonu nad hodnotu vystupniho vykonu z tabulky 9 a to s pouzitim ¢astky v tabulce
10

Pomeérny naklad na instalaci dodatec¢ného 10 000 K¢
vystupniho vykonu 1kW

Tabulka 10 — Pomérny naklad na instalaci dodatecného vystupniho vykonu u DC dobijeci
stanice

Limitni vySe zpUsobilych nakladl pro vodikovou plnici stanici v ramci podprogramu 2a je
80 000 000 K¢ bez DPH, pokud neni v ptislusné vyzvé specifikovano jinak.

Limitni vySe zpUsobilych naklad(l pro vodikovou plnici stanici v rdmci podprogramu 2b je
50 000 000 K¢ bez DPH, pokud neni v ptislusné vyzvé specifikovano jinak.

Limitni vySe zpUsobilych nakladl pro vodikovou plnici stanici v rdmci podprogramu 2c je
50 000 000 K¢ bez DPH, pokud neni v ptislusné vyzvé specifikovano jinak.

Soucasti dokumentace vyzvy pro podprogramy la-1d bude vypoctova tabulka, ktera bude
automaticky stanovat limitni vysi zpGsobilych nakladd daného projektu na zakladé uvedenych
parametr( jednotlivych dobijecich stanic a bateriovych uloZist. Pfi schvalovani vydajd
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v zadostech o platbu jiz budou posuzovany pouze predlozené zpUsobilé naklady bez
konkrétniho rozdéleni na jednotlivé dobijeci stanice a jednotliva bateriova ulozisté. Bez ohledu
na tuto skutec¢nost je prijemce vidy povinen identifikovat vydaje v ¢lenéni na jednotlivé
dobijeci stanice a bateriova ulozisté.

Vzorovy priklad vypoctu zpisobilych ndkladi v souladu s tabulkou 10 (pro dobijeci stanici o
vykonu 175 kW)

Maximdlini vyse zpusobilych ndkladd = 1 900 000 + 25 x 10 000 =2 150 000 K¢

Vzorovy priklad vypoctu zpisobilych ndkladi v souladu s tabulkou 10 (pro dobijeci stanici o
vykonu 650 kW)

Maximdlni vyse zptsobilych ndkladd = 3 900 000 + 300 x 10 000 =6 900 000 K¢

Vzorovy priklad vypoctu zpisobilych ndklad( v souladu s tabulkou 10 (pro park s dobijecimi
stanicemi o celkovém vykonu 3600 kW (10x 350 kW +1x 100kW))

Maximdlni vyse zpusobilych ndklad( za dobijeci stanice v parku = (10 x 3 900 000 +
1x1400000) * 1,7 =68 680 000 K¢

V pfipadé budoucich zmén projektu, které predpokladaji snizeni hodnot indikatoru (vykon a
pocet stanic/bodu), bude ze strany pfijemce doloZena aktualizovana tabulka s prepoctem
limith a adekvatné ponizen rozpocet projektu. PFi Zadosti o zménu, pfi které bude zachovan
plvodné planovany celkovy vykon, plati limitni ¢astka v dobé zaregistrovani Zadosti o
podporu. Z divodu soutézniho charakteru vyzvy nemuze v rdmci jakékoliv zmény projektu po
zaregistrovani zadosti dojit k navySeni plivodni vySe poZzadované podpory.

7.2 Nezpusobilé naklady
Nezpusobilymi ndklady reZimu podpory jsou naklady, které pfimo nesouvisi s vybudovanim a
zprovoznénim dané infrastruktury. Jedna se napf. o:

e ndkup a prondjem pozemka

e naklady souvisejici se zpracovanim zadosti o podporu

e naklady souvisejici s administraci projektu

e servis dobijecich a vodikovych plnicich stanic

e polep dobijeci/vodikové plnici stanice, ktery nesouvisi s potfebnymi propagac¢nimi

opatfenimi

Sdilené naklady na stanice v ramci projektl podporenych z jinych vyzev ¢i z jinych dotacnich
program( musi byt vykazovany jako nezpUsobilé (napt. spolecné napojeni do elektrické sité
pro vice stanic, spolecny transformator, spolecna prijezdova komunikace atp.).
Potfebné propagacni opatreni souvisejici se zajisténim grantli z Fondu soudrznosti jsou rovnéz
nezplsobilymi naklady (nicméné se jedna o povinnou nalezitost projektu), aniz je tim dotéen
bod 5.3.1 a 5.3.2 téchto Specifickych podminek.

7.3 DPH

Pokud jde o danovy rezim podpory, podpora bude poskytovana na uhradu zpusobilych
naklad(i bez DPH nebo jinych dani. Dané predstavuji v této souvislosti nezplUsobily vydaj.
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